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1. PREMESSA ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA

Il Comune di Breda di Piave ha adottato con D.C.C. n. 7 del 29/01/2001 il Piano di classificazione acustica.

La Provincia di Treviso, con nota del Settore Ambiente, prot. N°2018/0066905 del 08/08/2018, ha comunicato al

Comune di Breda di Piave, gli esiti “della riunione istruttoria per il giudizio di congruita (L.R. 21/99, art. 3 comma

7)” del Piano Comunale con i piani dei comuni contermini.

In conseguenza al verbale della riunione istruttoria, I’ Amministrazione Comunale ha inteso aggiornare il vigente

Piano di Classificazione acustica, soprattutto in relazione ai seguenti aspetti:

1.

o~ w DN

Rev.
0

Analisi e adeguamento alle variazioni urbanistiche intercorse, es. realizzazione di nuovi tratti stradali e

nuove aree edificate;

Risoluzione criticita dovute alla contiguita di aree che manifestano differenze di classe superiori a 5 dB;

Adeguamento del piano ai sensi del D.P.R. 142/2004: inserimento delle fasce di pertinenza stradale;

Inserimento di fascia di transizione in area SIC codice 173240030 “Grave del Piave Fosso Negrisia”;

Modifica di classe per I’area comprendente la scuola elementare V. Formentano e la scuola media di via

S. Pio X: inserimento in classe Il;

Modifica di classe per I’area comprendente le scuole nelle frazioni di S. Bartolomeo, Vacil e Pero:

inserimento in classe 111;

Modifica delle classi nelle piccole macroaree artigianali secondo quanto evidenziato nell’istruttoria

inviata agli enti interessati prot. n.54189/2018 del 26/06/2018;

Adeguamento del piano agli strumenti urbanistici, in particolare al PAT adottato nel 2013;

Sistemazione delle incongruita di piano con i comuni contermini:

- Comune di Carbonera: zona industriale in via serenissima a Vacil in classe V, confinante con classe 11
a Carbonera;

- Comune di Maserada sul Piave: area artigianale Traverso Group in via Molinetto via Peralba in classe
V a Breda di Piave confinante con area in classe |11 a Maserada sul Piave;

- Comune di Maserada sul Piave: area in via Molinetto in classe 111 a Breda di Piave confinante con area
artigianale in via Verdi, via S. Marco a Maserada sul Piave in classe V;

- Comune di S. Biagio di Callalta: area industriale lungo la S.P. 115 in classe VI confinante con area in

classe 11l a S. Biagio di Callalta.
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10. Stesura relazione tecnica, aggiornamento cartografia e degli strumenti attuativi del Piano, compreso

aggiornamento del regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico.

Ai sensi di quanto sopra richiesto, la presente relazione illustra le modifiche apportate al Piano di Classificazione
Acustica, come esplicitate graficamente nelle tavole che lo compongono (elaborati Tav.13.2a e 13.2b) e che, con
la Relazione allegata al Piano di Classificazione Acustica e Regolamento per la disciplina delle attivita rumorose,
costituiscono un unico documento.
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0 08/09/2021 001942 Relazione_allegata_al_PZA.docx 3



D)

DECIBEL

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Legge 26.10.95 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” assegna, con 1’art. 6 comma 1, ai Comuni
il compito di procedere alla classificazione acustica del territorio, con 1’obiettivo di prevenire il deterioramento
di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e risanamento
dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. La zonizzazione acustica non puo, pertanto,
prescindere dal Piano Regolatore Generale che rimane il principale strumento di intervento sul territorio.

La Legge quadro conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi gia previste dal D.P.C.M. 01.03.91;
tuttavia i limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.97, uscito in applicazione della Legge 447/95, sono piu articolati
rispetto a quelli contenuti nel D.P.C.M. 01.03.91; essi sono:

e Valori limite di emissione (Tabella 1), come valori massimi che possono essere emessi dalle singole
sorgenti sonore,

e Valori limite di immissione (Tabella 2), come valori massimi del rumore, anche differenziale tra
ambiente abitativo ed ambiente esterno, comprensivi di tutte le sorgenti,

e Valori di attenzione (Tabella 3), come valori che segnalano un potenziale rischio per la salute,
comprensivi di tutte le sorgenti,

e Valori di qualita (Tabella 4), comprensivi di tutte le sorgenti, e definiti come i valori del rumore
da conseguire nel breve, nel medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento
disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

Per quanto riguarda i valori limite di immissione di tutte le sorgenti, il decreto prevede che questi debbano essere
tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui viene valutato. Negli ambienti
abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale, con alcune soglie inferiori.

I valori limite di emissione sono pari a quelli di immissione, diminuiti di 5 dBA.

Sono valori di attenzione quelli che eguagliano, per la durata di un’ora, i valori limite della Tabella 2, aumentati
di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno, oppure gli stessi valori della Tabella 2, se
rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento.

Infine vengono definiti come valori di qualita quelli di immissione, diminuiti di 3 dBA.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti nelle diverse aree del territorio comunale e, quindi
della compatibilita delle sorgenti sonore con il tessuto insediativo distribuito nelle diverse zone di classificazione,
daranno le indicazioni necessarie alla programmazione degli interventi successivi finalizzati al progressivo

adeguamento ai limiti delle sorgenti eventualmente non compatibili.
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Si puo affermare che la legge quadro, seguita da numerosi decreti attuati, tuttora in fase di completamento, quali:
e [l citato D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
e |1 D.P.C.M. 05.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”
o IID.M.A. 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
e |ID.P.R. 18.11.1998 n° 459 “Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante
da traffico ferroviario”
e |ID.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 “Regolamento per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo, ecc.
ha posto le basi per il controllo ed il miglioramento delle condizioni acustiche dell’ambiente di vita, definendo le
condizioni di accettabilita del rumore immesso in ambiente residenziale, del rumore emesso dalle strutture

produttive, dal traffico veicolare e ferroviario, ecc.

La Regione Veneto, dapprima con il D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313 “Criteri orientativi per la suddivisione
acustica dei territori”, emanato gia in applicazione del D.P.C.M. 01.03.1991 e piu recentemente con la Legge R.V.
10.05.1999 n° 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”, ha fornito, per quanto di sua competenza

applicazione alla legge quadro.

Nella stesura del presente Piano di Zonizzazione Acustica si fa sempre riferimento al quadro normativo

richiamato.

Tabella 1: valori limite di emissione

Valori massimi che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore nelle diverse zone.

Limite di emissione Limite di emissione
Classe Classe di destin_azit_)ne d’uso del diurno notturno
territorio (ore 06.00 - 22.00) (ore 22.00 - 06.00)
(dBA) (dBA)
I Aree particolarmente protette 45 35
Il Aree ad uso prevalentemente residenziale 50 40
il Aree di tipo misto 55 45
v Aree ad intensa attivita umana 60 50
\Y Aree prevalentemente industriali 65 55
VI Aree esclusivamente industriali 65 65
Rev. | Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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Tabella 2: valori limite di immissione

Valori massimi, comprensivi di tutte le sorgenti, che possono essere emessi all'interno delle singole zone.

Limite assoluto di Limite assoluto di
Classe Classe di destin_azi(_)ne d’uso del immissione diurno immissione notturno
territorio (ore 06.00 - 22.00) (ore 22.00 - 06.00)
(dBA) (dBA)

I Aree particolarmente protette 50 40
I Avree ad uso prevalentemente residenziale 55 45
Il Avree di tipo misto 60 50
v Aree ad intensa attivita umana 65 55
\Y Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 3: valori di attenzione

Valori, comprensivi di tutte le sorgenti, che segnalano un potenziale rischio per la salute.

Valori di attenzione riferiti | Valori di attenzione riferiti
Classe di destinazione d’uso del _ all’intero periodo ad un’ora nel periodo
Classe territorio diurno notturno | diurno notturno
06.00-22.00 22.00-06.00 | 06.00-22.00 22.00-06.00
(dBA) (dBA)
I Aree particolarmente protette 50 40 60 45
] Aree prevalentemente residenz. 55 45 65 50
i Aree di tipo misto 60 50 70 55
[\ Aree ad intensa attivita umana 65 55 75 60
\ Avree prevalentemente industriali 70 60 80 65
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 80 75

Tabella 4: valori di qualita

Valori di emissione, comprensivi di tutte le sorgenti, per la realizzazione degli obiettivi di tutela da

raggiungere nel breve, medio e lungo periodo.

. L R Leq diurno Leq notturno
Classe Classe di dis““."t"z“.’“e d’uso del (ore 0%.00-22.00) (ore 32.00—06.00)
erritorio (dBA) (dBA)
I Aree particolarmente protette 47 37
I Aree prevalentemente residenziali 52 42
11l Aree di tipo misto 57 47
v Aree ad intensa attivitd umana 62 52
\Y Aree prevalentemente industriali 67 57
VI Aree esclusivamente industriali 70 70
Rev. | Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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3. CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO

Le classi di destinazione d’uso del territorio non rappresentano realta sempre immediatamente riconoscibili, in
particolare in un territorio caratterizzato da elevata articolazione degli insediamenti. Tuttavia, partendo dalle
effettive condizioni di fruizione del territorio e dalle destinazioni indicate nel P.R.G., esse sono state individuate
seguendo i seguenti criteri di indirizzo riportati nel D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313, e secondo le indicazioni
emerse nella riunione istruttoria prot. n. 2018/0066905. L’aggiornamento ¢ stato Sviluppato a partire dalla
cartografia del piano di classificazione acustica in vigore.

Classe I, aree particolarmente protette.
Le aree da collocare in classe | sono quelle per le quali la quiete rappresenta un requisito essenziale per la loro
fruizione, pertanto, sono da inserire in questa classe:

e | beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29.06.1939 n°® 1497,

e Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico dalla legge 08.08.1985 n° 431, quando non interessate da usi
agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificabili;

e | complessi ospedalieri, scolastici ed i parchi pubblici di area urbana;

e | centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi Il e IV,
cioé quei centri storici classificati dal P.R.G. come zona A, che presentano bassa densita di esercizi
commerciali e di attivita terziarie in genere;

e | parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti
territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per le caratteristiche

funzionali e d’uso devono rientrare in altre classi.

Classe I1: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.
Si tratta di quartieri residenziali in cui I’abitare & funzione prioritaria, pertanto sono da inserire in questa
classe i quartieri in cui:
e Mancano o non sono significative le attivita commerciali, che se presenti, sono a servizio delle abitazioni
(negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.);
e Mancano importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana;
e Mancano attivita industriali e di artigianato produttivo;

e Vi é bassa densita di popolazione.

Classe I11: aree di tipo misto.

Sono da inserire in questa classe aree con destinazione diversa, come:

Rev. | Data emissione \ Commessa: Nome file: Pagina:
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e Le aree rurali che non siano state inserite nella classe I;
e Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita di
popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e con

assenza di attivita industriali.

Classe IV: aree di intensa attivita umana.
Appartengono a tale classe le aree residenziali che hanno perso la monofunzionalita residenziale, fenomeno
purtroppo abbastanza diffuso nel nostro territorio regionale. Sono da inserire in questa classe:

e Le aree residenziali in presenza di attivita industriali;

e Le aree in prossimita di strade di grande comunicazione;

e Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata

presenza di attivita commerciali, uffici ed attivita artigianali.

Classe V: aree prevalentemente industriali.
Sono da inserire in questa classe:
e Le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale od artigianale, in cui le abitazioni

rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d’uso dell’area.

Classe VI: aree esclusivamente industriali.
Sono da inserire in questa classe:
e Le aree monofunzionali a carattere industriale, in cui le eventuali attivita terziarie risultano a servizio

della zona produttiva.

Rev. | Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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4. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI

La designazione delle classi di zonizzazione é stata eseguita a partire dalla base della zonizzazione acustica
approvata nel 2001.

L’aggiornamento del piano di classificazione acustica in vigore viene redatto secondo le indicazioni contenute
nel verbale della Provincia di Treviso relativo alla riunione istruttoria e datato 08/08/2018 n. 2018/0066905.

5. AREE AGRICOLE

Tutte le aree agricole sono state considerate di “tipo misto” e, pertanto, sono state inserite in classe Il1.

6. VINCOLO PAESAGGISTICO

Le zone sottoposte a vincolo, quando non interessate da usi agricoli e non ricadenti in aree edificate, sono

state inserite in classe I.

7. VIABILITA’ E FASCE DI RISPETTO

Per tutte le strade che attraversano il territorio comunale, ad esclusione della S.P. 57 in ambito extraurbano, €
stata prevista una apposita fascia di rispetto di 30 m su entrambi i lati, inserita in classe IV: Limite diurno pari
a 65 dB(A) e notturno pari a 55 dB(A).

La Strada provinciale n° 57 in ambito extraurbano ¢ classificata come strada di tipo Ch. Per essa sono previste:

a. una fascia di pertinenza stradale A di larghezza 100 metri: Limite diurno pari a 70 dB(A) e notturno pari

a 60 dB(A).
b. una fascia di pertinenza stradale B di larghezza 50 metri: Limite diurno pari a 65 dB(A) e notturno pari a
55 dB(A).
Rev. \ Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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8. FASCE DI TRANSIZIONE

Lungo i confini di aree di diversa classe vengono assegnate le fasce di transizione entro le quali valgono i
limiti della classe piu elevata, seguendo le indicazioni della Regione Veneto (D.G.R. Veneto 21.09.93 n°
4313).

8.1. CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE A DIVERSA CLASSE

La Legge n. 447/1995, all’art. 1 co. 1, lettera a) stabilisce il divieto di contatto diretto tra aree che si discostano di
pit di un unico salto di classe. Qualora nelle aree gia urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa
di preesistenti destinazioni d’uso del territorio, si prevede I’adozione dei piani di risanamento acustico di cui
all’art. 7 della medesima Legge. Si ricorda altresi che tale passaggio di norma ¢ stato aggiornato dal recente D.
Lgs n. 42/2017 sulla scorta della definizione del “valore limite di immissione specifico”.
A tale riguardo e nelle zone gia urbanizzate, il nuovo limite non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di
entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2017 qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree
classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA. In questi casi si applica ’art. 4 della Legge
n. 447/1995 con le prerogative comunque indicate all’art. 9 del sopra indicato D. Lgs n. 42/2017.
Cio detto, le indicazioni fornite dalla delibera regionale sopracitata sono formulate nella consapevolezza dei
possibili conflitti di classe derivanti dall’accostamento di aree con differenti caratteristiche funzionali e d’uso del
territorio. I salti di classe, non altrimenti superabili, sono risolti con delle “fasce di transizione territoriali”. In
questo modo il confine tra aree inserite in classi con limiti che si discostano in misura superiore a 5 dBA sara
interessato da una fascia di transizione che possa garantire il graduale passaggio del disturbo acustico dalla zona
di classe superiore alla zona di classe inferiore.
L’estensione in metri (m) della fascia di transizione dipende dal salto di classe ed ¢ definita dal seguente schema
indicato dalla delibera regionale:

A. Confine tra classe V o VI e classe I1I: max. 50 m
Confine tra classe V o VI e classe 1I: max. 100 m
Confine tra classe V 0 VI e aree a parco urbano e territoriale: max. 100 m

Confine tra classe 111 o IV e aree a parco urbano e territoriale: max. 50 m

moo®

Confine tra fasce di rispetto viabilistiche in classe 1V ed aree in classe I: max. 50 m

L’ Amministrazione comunale tenuto conto della specifica situazione territoriale, puo prevedere la fascia di
transizione “totalmente inserita nella zona di classe superiore” o “in quella di classe inferiore”, ovvero a “cavallo
delle stesse”. Nella fascia di transizione - fermo restando che la rumorosita non puo superare i limiti della classe
superiore - in nessun caso puo essere tollerato un livello di rumorosita notturna superiore ai 60 dBA valutato al

perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.
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9. AREE DESTINATE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ALL’APERTO CON
CARATTERE TEMPORANEO

Le aree destinate a spettacoli e manifestazioni all’aperto con carattere temporaneo o mobile, individuate in base
alle preesistenti destinazioni sono:

Manifestazioni

Manifestazione Localita
Sagra paesana Saletto
Intrattenimento danzante Saletto
Manifestazione annuale di associazioni varie San Bartolomeo
Sagra con stand gastronomico Campagne
Manifestazioni “Pro Loco” Breda
Manifestazioni di Associazioni varie Vacil
Sagra paesana Pero
Rev. \ Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:

0 08/09/2021 001942 Relazione_allegata_al_PZA.docx 11



D)

DECIBEL

10. CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE DATATA 04/03/2000

La Provincia di Treviso, con nota del Settore Ambiente, prot. N°2018/0066905 del 08/08/2018, ha comunicato al

Comune di Breda di Piave, gli esiti “della riunione istruttoria per il giudizio di congruita (L.R. 21/99, art. 3 comma

7)” del Piano Comunale con i piani dei comuni contermini.

Vengono indicate le incongruita analizzate e le conseguenti modifiche proposte:

1.

Non risultano segnalate in cartografia le fasce di transizione tra salti di classe di piu di 5 dBA e le fasce
di rispetto stradale non sono adeguate ai sensi del D.P.R. 142/2004. In particolare si suggerisce di inserire
la fascia di transizione all’interno dell’area SIC codice IT3240030 “Grave del Piave Fosso Negrista”
(viene proposto di individuare solo I’area del Piave corrispondente alla zona SIC e ZPS come classe 1
per tutti i Comuni interessati dal corso del fiume Piave, mentre la restante parte sara in classe IlI,
prevedendo una fascia di transizione all’interno della zona di classe I, da verbale riunione istruttoria
svoltasi in data 23/05/2018 per il Comune di Maserada del Piave). Risultano presenti nel territorio
comunale due siti facenti parte della medesima area SIC 1T3240033 “Fiumi Meolo e Vallio”;

Per quanto riguarda le scuole, si suggerisce di modificare 1’area comprendente la scuola elementare di V.
Formentano e la scuola media di Via S. Pio X in classe Il e di inserire le scuole site nelle frazioni di S.
Bartolomeo, Vacil e Pero in classe Il anziché in classe 1V;

Si suggerisce di verificare la fattibilita di modificare le piccole macroaree artigianali presenti nel piano;
Si evidenzia la necessita di verificare I’adeguamento del piano attuale agli altri strumenti urbanistici, in
particolare al PAT, adottato nel 2013, e la mancanza di piano di risanamento ai sensi dell’art. 5 L.R.

21/99.

Si evidenziano anche le seguenti incongruita con i piani dei Comuni contermini:

5.

Rev.

Comune di Carbonera — zona industriale in Via Serenissima a Vacil — si suggerisce di declassare ’area
in classe V per la presenza di abitazioni ed inserire una fascia di transizione nel territorio dei due Comuni;
Comune di Maserada sul Piave — area artigianale di Traverso Group in Via Molinetto Via Peralba in
Classe V a Breda di Piave confinante con classe 111 a Maserada sul Piave — si suggerisce di inserire una
fascia di transizione nel territorio del Comune di Maserada sul Piave;

Comune di Maserada sul Piave — area in Via Molinetto in classe 111 a Breda di Piave confinante con area
artigianale in Via Verdi Via S. Marco a Maserada sul Piave in classe V — si suggerisce di inserire una
fascia di transizione nel territorio del Comune di Breda di Piave;

Comune di S. Biagio di Callalta — area industriale lungo la SP 115 in classe VI confinante con area in

classe Ill a S. Biagio di Callalta — si suggerisce di declassare 1’area in classe V con fascia di transizione

Data emissione \ Commessa: Nome file: Pagina:
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DECIBEL

o0 in alternativa in classe IV senza una fascia di transizione (da coordinare con il Comune di S. Biagio di
Callalta).

Nei paragrafi che seguono sono illustrate mediante Schede tutte le modifiche apportate dal presente
aggiornamento; ciascuna scheda contiene:

- un estratto della variante parziale al P.R.G. del Settembre 2019;

- Destratto dalla precedente classificazione acustica;

- la nuova classificazione acustica.

Per i dettagli dell’aggiornamento si vedano le tavole grafiche allegate al piano.

Rev. \ Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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Scheda 01 — Zona industriale in Via Serenissima a Vacil

Estratto mappa

Nota

Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000

o ]
T e
620
= CLASSE | CLASSE IV
23 7
8
CLASSE I CLASSE V
1
2
2
10 "
CLASSE 1l CLASSE VI
s 41318
s 1718
1496
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA WVALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
D¢ EMISSIONE Dl INMISSIONE
B Loy - dBEA] ey - ABIA]
- o | o | Gome | s
3 D CLASSE | AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
¥
_. " E CLASSE Il: AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 50 40 85 45
{
E CLASSE Il AREE DI TIPC MISTO 85 45 ] 50
g E CLASSE V. AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA &0 50 65 55
= |:’ CLASSE V- AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| ] 85 T0 &0
: E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 65 65 70 70
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Scheda 02 — Via Cal di Breda, Vacil
Variante parziale al P.R.G., settembre 2019
Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
3
- CLASSE | CLASSE IV
27 7 3
D
CLASSE i CLASSE V
CLASSE 11l CLASSE VI
23
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
D¢ EMISSIONE DI INMISSIONE
ey - BIA] T - 4BIAY
D CLASSE |. AREE PARTICOLARMENTE FROTETTE 45 as &0 40
? - 3 I . ‘ E CLASSE | AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 50 40 5y 45
T .‘,‘ E CLASSE Il AREE DI TIPG MISTO 85 45 80 50
‘ N B CLASSE IV AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA &0 50 o5 55
E CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1] TO B0
E CLAESE Vit AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] B85 70 70
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Scheda 03 — Scuola elementare di via Formentano e scuola media di Via S. Pio X a Breda di Piave
Variante parziale al P.R.G., settembre 2019
= "
2 o D Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
- 19
18
e CLASSE | CLASSE IV
7 5
9 33 ¥ . 4
N ’ s CLASSE 1I CLASSE V
. 12
” ! 13
T ey CLASSE Il CLASSE VI
1]
~an =
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
¥ EMISSIONE DI INMISSIONE
: _p.,._,-dacq:-] : EI-.‘_,-dE..-\?] .
k il b A ) D CLASSE | AREE PARTICOLARMENTE FROTETTE 45 35 &0 40
: ! __”; 12 : :l CLASSE Il AREE SREVALENTEMENTE RESIDENZIALL ) 40 5 45
. Ie E CLASSE Il AREE DI TIPG MISTO 55 45 a0 50
) ‘.‘/." :— ' ‘l E CLASSE Iv: AREE DI INTENSA ATTIVITA UMARA &0 50 65 55
E CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1 TO B0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 7o
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Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000

10
CLASSE | CLASSE IV
21
CLASSE 1II CLASSE V
CLASSE il CLASSE VI
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
¥ EMISSIONE DI INMISSIONE
.y L., - dBIA] Lo, - ABIA]
> 7 & D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE FROTETTE a5 a5 = 3%

D CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 45
B CLASSE Ik AREE DI TIPC MISTO 55 45 60 50
B CLASSE [V AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA &0 50 65 55
|: CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1] TO &0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 7o

Rev. \ Data emissione
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ECIBEL
Scheda 05 — Officina Cadamuro in via Pellico a Pero
Variante parziale al P.R.G., settembre 2019
Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
11
CLASSE | CLASSE IV
16 CLASSE i CLASSE V
L
.
CLASSE 11l CLASSE VI
. Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
‘. LEG EN DA VALORI LIMITE ‘iRLORII IRINITE ASSOLUTI
t e e
. = FERINGD FERIODG FEAIOD P_FRnII_';";_.
‘, ‘),L:I:‘& CEURWG HOTTUAA DEIRNC MOTTURND
‘b ‘, D CLASSE | AREE PARTICOLARMENTE FROTETTE 45 35 &0 40
-: ‘ :l CLASSE |l AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 50 40 55 45
." E CLASSE (Il AREE DI TIPO MISTO 55 a5 a0 50
? E CLASSE V. AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA &0 50 65 55
E CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| [-1] L1] TO B0
|:| CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 85 &5 0 70
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Scheda 06 — Edifici scolastici e nuova lottizzazione a Pero

Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

6 -gn - - - - . .
Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
10
5 CLASSE | CLASSE IV
4
13°
CLASSE 1II CLASSE V
8
CLASSE il CLASSE VI
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
¥ EMISSIONE D IMMISSIONE
ey - BIA] T - 4BIAY
\ D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 45
h E CLASSE Ik AREE DI TIPC MISTO 55 45 80 50
D CLASSE Iv: AREE DI INTENSA ATTIVITA UMARA &0 50 65 55
E CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1 TO B0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 7o
Rev. \ Data emissione Nome file: Pagina:
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Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

V12
Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
CLASSE | CLASSE IV
1 CLASSE 1l CLASSE V
7
CLASSE il CLASSE VI
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
¥ EMISSIONE D IMMISSIONE
L., - dBIA] MLy - BIA]
D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
7 y E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 45
E CLASSE I AREE DI TIFQ MISTO 55 45 80 50
B CLASSE V. AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA &0 50 65 58

|: CLAESE ' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1] TO &0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 70

Rev. \ Data emissione
0 08/09/2021
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Scheda 08 — Aree artigianali via Piave a Breda di Piave

Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000

CLASSE | CLASSE IV
CLASSE 1l CLASSE V
CLASSE 1l CLASSE VI

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale

LEG ENDA VALOFI LIMITE VALCRI LIMITE ABSOLUTI
¥ EMISSIONE DI INMISSIONE
I, - dBAY Loy - dBIAY
FERIODT FERIODG FERIOO PERIODCH
DEURWG HOTTURND DEIRNC MHOTTURND

D CLASSE | AREE PARTICOLARMENTE FROTETTE 45 a5 50 40
E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALL 50 il 5 45
E CLASSE Il AREE DI TIPC MISTO 55 45 ] 50
D CLASSE V. AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA &0 50 65 55
|:’ CLAESE \: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 8 85 T0 &0
E CLAESE VI RREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 65 65 70 70
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Scheda 09 — Caseificio Tomasoni via Piave a Breda di Piave

Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

29

Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000

CLASSE | CLASSE IV
CLASSE 1l CLASSE V
CLASSE 1l CLASSE VI

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale

. LEG EN DA WALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
< D¢ EMISSIONE Dl INMISSIONE
L., - dBIA] Ty - cBIAN
. 9 FERIODOC FERIODG FERIOTO FERIDN)
DEURND NOTTURAND DEIRND MOTTURND
D CLASSE | AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 a5 50 a0
E CLASSE |l AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALL 50 40 &5 45
E CLASSE Ik AREE DI TIPC MISTO 55 45 60 50
B CLASSE V. AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA &0 50 65 55
E CLASSE V- AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI &n L1 TO &0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 T0 70
Rev. \ Data emissione Nome file: Pagina:

0 08/09/2021

Relazione_allegata_al_PZA.docx

22




Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

i
‘ » & 1
'; i ] . &
’ ! » \
,r,{; . Ul : . (
1" { " J
3 “
i, 7
Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
CLASSE | CLASSE IV
CLASSE | CLASSE V
CLASSE il CLASSE VI
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
D¢ EMISSIONE DI INMISSIONE
L., - dBIA] MLy - BIA]
D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 45
B CLASSE I AREE DI TIFQ MISTO 55 45 80 50
E CLASSE V. AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA &0 50 65 55
E CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1 TO B0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 7o
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001942
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PROGETTO
ECIBEL
Scheda 11 — Area artigianale di Traverso Group a Saletto
Variante parziale al P.R.G., settembre 2019
6 Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
CLASSE | CLASSE IV
¢ CLASSE I CLASSE V
CLASSE il CLASSE VI
Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIM":E.‘\SSULU‘I
¥ EMISSIONE D IMMISSIONE
ey - BIA] T - 4BIAY
D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 45
E CLASSE I AREE DI TIFQ MISTO 55 45 80 50
B CLASSE Iv: AREE DI INTENSA ATTIVITA UMARA &0 50 65 58
E CLAESE ' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1 TO B0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 7o
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Scheda 12 — Area Mosole via Molinetto a Saletto

Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000

CLASSE | CLASSE IV
CLASSE 1l CLASSE V
CLASSE 1l CLASSE VI

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale

LEG EN DA VALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLLIT|
D¢ EMISSIONE DI INMISSIONE
L., - JBIA] Loy - dBIAY
FERIODOC FERIODG PERIO PERIODCH

DHRKD HOTTURND DEIRNO MOTTURND

D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 a5
E CLASSE I AREE DI TIFQ MISTO 55 45 60 50
E CLASSE [V AREE DI INTENSA ATTIVITA UANA &0 50 65 85
D CLAESE ' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| (1] L1] TO &0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 T0 70

Rev. \ Data emissione

0

08/09/2021

Commessa:
001942

Nome file: Pagina:
Relazione_allegata_al_PZA.docx 25




Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

10 9

Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000

CLASSE | CLASSE IV
CLASSE 1l CLASSE V
CLASSE 1l CLASSE VI

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale

LEG ENDA VALOFI LIMITE VALCRI LIMITE ABSOLUTI
¥ EMISSIONE DI INMISSIONE
I, - dBAY Loy - dBIAY
FESIODG FERIODG FERIOO PERIODCH
DEURWG HOTTURA DEIRNC MHOTTURND

D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 a5
E CLASSE I AREE DI TIFQ MISTO 55 45 60 50
E CLASSE [V AREE DI INTENSA ATTIVITA UANA &0 50 65 55
|: CLAESE ' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1] TO &0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 7o
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Scheda 14 — Centro abitato di San Bartolomeo

Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
5
CLASSE | CLASSE IV
6
3
CLASSE I CLASSE V
CLASSE 1lI CLASSE VI

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale

LEG EN DA WVALORI LIMITE WALCRI LIMITE ASSOLUTI
D¢ EMISSIONE Dl INMISSIONE
L., - JBIA] Loy - dBIAY
FEROD FERIODG FERIOTO FERIDN)
DEURND NOTTURAND DEIRND MOTTURND
D CLASSE | AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 a5 50 a0
E CLASSE |l AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALL 50 40 &5 a5
E CLASSE Ik AREE DI TIPC MISTO 55 45 60 50
E CLASSE V. AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA &0 50 65 58
E CLASSE V- AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI an L1 TO &0
E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 T0 70
Rev. \ Data emissione Nome file: Pagina:
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Scheda 15 — Zona artigianale C.i.b. a San Bartolomeo

Variante parziale al P.R.G., settembre 2019

T Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
X CLASSE | CLASSE IV
CLASSE I CLASSE V
CLASSE 1lI CLASSE VI

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale

LEG ENDA VALOFI LIMITE VALCRI LIMITE ABSOLUTI
¥ EMISSIONE DI IMMISSIONE
ey - BIA] Ty - dBIA]
FERIODT FERIODG FERIOO PERIODCH
DEURWG HOTTURND DEIRNC MHOTTURND

\ D CLASSE | AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
i { D CLASSE |l AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALL 50 40 55 45
N / E CLASSE Ik AREE DI TIPC MISTO 55 45 60 50
- 'y / B CLASSE [V AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA &0 50 65 85

" / /

a = 4 -
- vy J CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1] TO &0
o £

E CLAESE Vi AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (] 65 70 7o
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PROGETTO
ECIBEL
Scheda 16 — Area naturale del Piave
=
Variante parziale al P.R.G., settembre 2019
Classificazione acustica del territorio del territorio, 04/03/2000
N
7 Proposta di classificazione acustica del territorio comunale
LEQENDA e R
3 L., - dBIA] rL‘__-?ﬁ..q_\]
D CLASSE || AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 50 40
E CLASSE Il AREE PREVALENTEMENTE RESIDENTIALI 50 40 55 45
E CLASSE I AREE DI TIFQ MISTO 55 45 80 50
B CLASSE Iv: AREE DI INTENSA ATTIVITA UMARA &0 50 65 58
=0 A . ..'_A |:’ CLAESE V' AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL| 1] L1 TO &0
) \‘.,. . |:| CLAESE Vit AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 68 85 70 70
Rev. \ Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:

0 08/09/2021 001942 Relazione_allegata_al_PZA.docx



DECIBEL

11. RILEVAMENTI STRUMENTALI EFFETTUATI Al FINI DELLA CLASSIFICAZIONE
DATATA 04/03/2000

Per completezza di analisi e confronto vengono riportati anche i precedenti rilievi fonometrici eseguiti per la
redazione della classificazione acustica approvata nel 2001.

11.1. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Per i rilievi € stata usata la seguente strumentazione:
1. Fonometro integratore di precisione BRUEL & KJAER, matr. 1608082, tipo 2230, conforme alle
specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
2. Microfono BRUEL & KJAER tipo 4155, matr. 1618461, conforme alle norme EN 61094- 1/1994, EN
61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995;
3. Calibratore acustico BRUEL & KJAER tipo 4220, matr. 1622582 di classe 1 secondo la norma IEC
942/1988, conforme alle norme CEI 29-4.

La calibrazione del fonometro & stata effettuata con calibratore acustico di 94,0 dBA a 1000 Hz, immediatamente
prima e dopo le misure, ottenendo valori che differivano sempre meno di 0,5 dBA.

Il fonometro & corredato del certificato n® 9044 - F di taratura SIT (Servizio di Taratura In Italia - commissione
per la metrologia - CNR), rilasciato in data 27.01.99, dal Centro di taratura SIT n° 71/E.

Note sui rilievi
¢ | punti di rilevamento sono stati scelti nelle zone il cui clima acustico € stato ritenuto piu critico rispetto
a quello delle zone circostanti:
- Intutte le aree produttive,
- Nei centri urbani,
- Lungo le vie di comunicazione sia all’interno che all’esterno delle eventuali fasce di pertinenza
stradali;
e Tutti i rilievi sono stati effettuati in assenza di precipitazioni atmosferiche e con calma di vento;
e |l tempo di riferimento e di osservazione considerato é:
- Il tempo diurno,
- Il tempo notturno;
e | tempi di misura, riportati per ogni singola valutazione strumentale, sono stati sufficienti ad ottenere

una valutazione significativa del rumore esaminato.

Rev. \ Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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11.2. BREDA DI PIAVE
POSIZIONE DESCRIZIONE DATA FA_ST FAST FAST| LIMITE DES,TINAZIONE
(1) DELLA POSIZIONE| ora Min. | Max. | Leq [IMMISSIONE D’USO DEL
dBA | dBA |dBA (2) TERRITORIO
. . 16.12.99 . .
1 Piazza Italia _Iun_go la h8.30 | 395 | 781 | 655 65 Clas_se IV (in fascia
strada provinciale 109.00 pertinenza stradale)
Angolo traviadei |16.12.99
2 Bersaglieri e via Delle | h9.05 | 37,2 | 80,4 | 55,1 65 Classe IV
Chiesure 19.20
Lungo strada 16.12.99 . .
3 provinciale, davanti | h9.20 | 438 | 77,1 | 633 65 Classe IV (in fascia
pertinenza stradale)
scuola materna 19.40
Lungo strada 16.12.99 . .
4 provinciale presso le | h9.40/ | 40,5 | 80,9 | 64,6 65 Classe IV (in fgs‘l"a
scuole medie 10.00 pertinenza stradale)
16.12.99
5 Dietro le scuole medie | h 10.00/ | 39,7 | 75,5 | 51,7 65 Classe IV
1.20
16.12.99 . .
6 Lungo via Trieste | h10.20/| 39,7 | 755 | 54,9 65 Classe IV (in fascia
pertinenza stradale)
10.40
Scuole elementari 16.12.99
7 - , ' | h10.40/| 43,6 | 69,9 | 56,8 65 Classe IV
vicino all’entrata
11.00
16.12.99
8 Lungo via Europa | h11.00/| 36,5 | 69,0 | 50,3 65 Classe IV
11.15
16.12.99
9 Lungo via Parée h 11.15/| 37,6 | 70,0 | 50,1 65 Classe IV
11.30
. 16.12.99 . )
10 Lt_mgo via D:_;ll Vesc_o, al h11.30/| 37.8 | 86.3 | 68,7 70 Cla_sse V (in fascia
limite zona industriale 12,00 pertinenza stradale)
,. .. 16.12.99
11 Allimterno divia 1y 19.00/| 389 | 688 | 484 65 Classe IV
ermine
12.15
22.12.99
12 Lungo via U. Foscolo | h 14.25/| 34,2 | 70,8 | 50,4 55 Classe Il
14.40
. 22.12.99
13 Lungo via M. Dal -\ 4y 4o/ | 344 | 70,0 | 52,7 55 Classe II
Monaco
14.55
Lungo via M. Bianco |22.12.99
14 (lavoriincorsodi | h14.55/| 30,7 | 69,8 | 45,8 55 Classe Il
cantiere) 15.10
Lungo via Dei 22.12.99
15 Bersaglieri (lavori in | h15.10/| 32,1 | 71,0 | 46,5 55 Classe Il
corso di cantiere) 15.25
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DECIBEL

POSIZIONEl DESCRIZIONE DATA FA_ST FAST [FAST| LIMITE DES,TINAZIONE
(1) DELLA POSIZIONE| ora Min. | Max. | Leq [IMMISSIONE D’USO DEL
dBA | dBA |dBA (2) TERRITORIO
Lungo Piazza 22.12.99
16 Lamarmora (complesso| h 15.35/ | 36,5 | 72,7 | 47,0 65 Classe IV
comm./artigian.) 15.50
17 Piazza Italia_, Iu_ngo i21152595? 378 | 815 | 657 65 Clgsse IV (fascia
strada provinciale 16.15 pertinenza stradale)
Piazza Olivi, a circa 50|22.12.99
18 m da via Trento e h16.15/| 34,3 | 70,7 | 51,2 65 Classe IV
Trieste 16.30
Piazza Olivi, a circa [22.12.99
19 100 mdavia Trentoe | h16.30/| 35,1 | 74,7 | 51,7 65 Classe IV
Trieste 16.50
Lungo via Delle 22.12.99
20 Risorgive,a50mda | h16.50/| 34,9 | 71,6 | 51,5 65 Classe IV
via Roma 17.05
Lungo via Del Vesco, |22.12.99
21 in area per attivita | h 17.05/| 43,1 | 67,0 | 54,5 70 Classe V
produttive * 17.15
23.12.99 .
22 Lungo via Levada | h12.00/| 36,4 | 90,0 | 69,4 65 Classe IV (fascia
pertinenza stradale)
12.15
23.12.99
23 Lungo via Bocca h 15.40/| 35,2 | 80,1 | 55,8 70 Classe V
16.00
23.12.99 i
24 Lungo viaPiave | h13.20/| 357 | 88,2 | 67,4 65 Classe IV (fascia
pertinenza stradale)
13.35
23.12.99
25 Lungo via Termine |h13.40/| <20 | 74,4 | 50,7 65 Classe IV
14.00
23.12.99
26 Lungo vicolo Perosi | h14.00/| 30,8 | 70,8 | 41,5 65 Classe IV
14.30
23.12.99
27 Lungo vicolo S. Paolo | h 14.35/| 35,4 | 80,0 | 53,9 65 Classe IV
15.00
22.12.99
28 Lungo via Piave* h17.20/| 32,4 | 71,6 | 54,6 70 Classe V
17.40
29.12.99
29 Lungo via Bovon* |h12.05/| 48,4 | 79,2 | 57,5 70 Classe V
12.30
03.01.00 . .
30 Lungo via Trieste | h15.45/| 38.2 | 785 | 57,2 65 Classe IV (in fascia
16.30 pertinenza stradale)
Rev. | Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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DECIBEL

POSIZIONE DESCRIZIONE DATA FA_ST FAST FAST| LIMITE DES,TINAZIONE
(1) DELLA POSIZIONE| ora Min. | Max. | Leq [IMMISSIONE D’USO DEL
dBA | dBA |dBA (2) TERRITORIO
Lungo via Crosette a |03.01.00
31 circa30mdaviaDal | h16.30/| 46,1 | 82,4 | 59,6 60 Classe Il
Vesco 17.00
Lungo via Crosette a |03.01.00
32 circa70 mdaviaDal |h16.30/| 42,2 | 78,7 | 56,4 60 Classe 11
Vesco 17.00
08.03.00 . .
33 Lungo via S. Pio X |h15.15/| 41,7 | 82,6 | 65.7 65 Classe IV (in fascia
15.40 pertinenza stradale)

(1) con riferimento alla planimetria allegata

(2) Tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

* escludendo il traffico stradale
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DECIBEL

11.3. PERO
POSIZIONE DESCRIZIONE DATA FAST | FAST | FAST IMLhI/II\IASI;E)N DESTINAZIONE
(1) DELLA ora Min. | Max. Leq E D’USO DEL
POSIZIONE dBA | dBA dBA ) TERRITORIO
1 Lungo via IV 1h7i132.5909 265 | 82,7 66.8 65 Clgsse IV (fascia
Novembre /14.00 pertinenza stradale)
Lungo via 17.12.99
2 dell’ Artigianato h14.00 | 433 | 70,3 51,0 70 Classe VI
/14.20
. 17.12.99
3 L“”QOB‘"aI Caldel | 11420 | 362 | 765 | 592 65 Classe IV
rolo 114.45
Lungo via Cal del | 17.12.99
4 Broloacirca30m | h14.45/ | 37,5 76,8 57,2 65 Classe IV
da via Einaudi 15.00
17.12.99 Classe 1V (in fascia
5 Lungo via Garibaldi| h 15.00/ | 42,8 90,4 74,6 65 .
5 30 pertinenza stradale)
6 Lungo via XI f131122195£/9 353 | 209 | 682 g5 |Classe IV (infascia
Febbraio pertinenza stradale)
12.30
23.12.99
7 Lungo via Toniolo | h16.10/ | 45,9 | 76,2 59,6 70 Classe VI
16.30
Interno via Brigata | 23.12.99
8 Emilia (acirca70 m| h16.30/ | 35,2 74,1 61,3 65 Classe IV
da provinciale) 16.45
23.12.99
9 Lungo via Code h 16.50 <20 67,1 51,2 65 Classe IV
/17.10
Lungo via XI 23.12.99
10 Febbraio (acirca 70| h17.15 35,8 76,1 61,2 65 Classe IV
m da provinciale) /17.30
Lungo via S. Pellico| 23.12.99 Classe 111 (in fascia
11 (acirca40 mda h17.30 | 36,8 | 754 64,6 60 -
. transizione)
provinciale) /18.00
23.12.99 Classe 11 (in fascia
12 Lungo via Marche | h13.00 | 352 | 674 56,4 60 C
13.95 transizione)
Lungo via Brigata | 03.01.00 . .
13 Emilin acirca0m| h100 | 416 | 733 | 637 g5 |ClasselV(in fgsﬁ'a
da provinciale /10.30 pertinenza stradale)
Lungo via Brigata 03.01.00
14 Emilia h10.30 | 36,1 | 79,7 57,2 60 Classe 11
/11.00
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DECIBEL
DESCRIZIONE FAST| FAST | FAST LIMITE DESTINAZIONE
POSI(Zl)IONE DELLA D?;A Min. | Max. Leq IMMIESION D’USO DEL
POSIZIONE dBA | dBA dBA 2) TERRITORIO
Lungo via Della 03.01.00
15 Vittoria h11.00 | 346 | 71,2 | 551 60 Classe 111
/11.30
Lungo via S. Pellico| 08.03.00 . .
16 (acirca40mda | h16.00 | 408 | 821 | 652 go  |Classelll (in fascia
. transizione)
provinciale) /16.20

(1) con riferimento alla planimetria allegata

(2) Tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
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DECIBEL

11.4. VACIL
DESCRIZIONE FAST| FAST | FAST LIMITE |DESTINAZIONE
POSI(Zl;ONE DELLA DOA'LA Min. | Max. Leg |[IMMISSIONE D’USO DEL
POSIZIONE dBA | dBA dBA (2) TERRITORIO
. 17.12.99 .
1 Lung_o via h16.00 | 460 | 75.2 65.2 65 Clgsse IV (fascia
Serenissima pertinenza stradale)
/16.30
Tra via Pascoli e 17.12.99
2 . h16.30 | 445 | 79,8 59,5 65 Classe IV
via Montale
/16.45
Lungo via Pozzetti,| 17.12.99
3 difronte Scuola h16.45 | 44,7 | 80,8 60,0 65 Classe IV
Elementare /17.00
Lungo vicolo 17.12.99
4 go vicc h17.00/ | 40,2 | 757 | 52,2 65 Classe IV
Carducci
17.15
Lungo vicolo 17.12.99
5 \ 9 . h15.15/ | 39,2 | 76,2 51,6 65 Classe IV
D’Annunzio
17.30
Lungo via Del 29.12.93
6 9 h10.00/ | 41,8 | 71,0 55,2 70 Classe VI
Lavoro
10.25
Lungo via Del 29.12.99
7 9 h10.25/ | 450 | 71,3 54,4 70 Classe VI
Lavoro
10.45
. 29.12.99
8 Lungo via Delle | \"0 o/ | 474 | 668 | 549 70 Classe VI
Industrie
11.00
.. 29.12.99 . .
9 A lato di via h11.00/ | 496 | 92.4 64.6 65 Clas_se IV (in fascia
Mazzola pertinenza stradale)
11.20
Lungo via Cal di 29.12.99
10 h11.20/ | 50,1 | 68,3 59,6 65 Classe IV
Breda
11.40
Lungo vicolo 29.12.99
11 go vic h11.40/ | 40,2 | 76,4 | 51,2 65 Classe IV
Masotti
12.00
Lungo via Cal di | 03.01.00
12 Breda, acirca30m| h12.15/ | 46,2 | 68,6 59,3 65 Classe IV
da provinciale 12.30
Lungo via 02.01.00
13 Carducci, dietro h17.30/ | 36,5 | 70,6 492 65 Classe IV
“Paloma” 18.00
Lungo via Cal di | 02.01.00
14 Breda, a lato h18.00/ | 425 | 71,3 56,4 65 Classe IV
“Paloma” 18.30
Lungo via Masotti 02.01.00
15 go Ve " h18.30/ | 369 | 69,6 | 46,4 65 Classe IV
davanti “Paloma
19.00
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DECIBEL

DESCRIZIONE FAST| FAST | FAST LIMITE |DESTINAZIONE
POSI(Zl;ONE DELLA DOA'LA Min. | Max. Leg |[IMMISSIONE D’USO DEL
POSIZIONE dBA | dBA dBA (2) TERRITORIO
Lungo via Cal di | 03.01.00
16 Breda, a lato h24.00/ | 46,9 | 72,2 52,1 65 Classe IV
“Paloma” 00.20
Lungo via Masotti 03.01.00
17 go via " hoo2os | 421 | 57,9 | 421 65 Classe IV
davanti “Paloma
00.40
Lungo via 03.01.00
18 Carducci, dietro | h00.40/ | 39,6 | 57,4 43,9 65 Classe IV
“Paloma” 01.00
Lungo via Vicinale| 03.01.00
19 Brugnotto, acirca | h11.45/ | 38,1 | 69,4 57,2 60 Classe I
20 m da provinciale] 12.10
Lungo via Del 03.01.00
20 9 h08.30/ | 465 | 77,9 59,6 70 Classe VI
Lavoro
09.00
Lungo via Del 08.03.00
21 9 h14.00/ | 43,2 | 78,6 61,2 70 Classe VI
Lavoro
14.20
Lungo via Del 08.03.00
22 9 h14.20/ | 440 | 78,4 63,2 70 Classe VI
Lavoro
14.40
. 08.03.00
23 Lungo via Delle | "3/ "o/ | 472 | 682 | 588 70 Classe VI
Industrie 15.00

(1) con riferimento alla planimetria allegata

(2) Tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
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DECIBEL

11.5. SALETTO
DESCRIZIONE FAST | FAST | FAST LIMITE DESTINAZIONE
POSI(Zl)IONE DELLA DOA;A Min. | Max. | Leq | IMMISSIONE D’USO DEL
POSIZIONE dBA | dBA | dBA (2) TERRITORIO
All’incrocio tra | 21.12.99 Classe IV (in
1 via Molinettoe | h15.00 | 41,9 | 86,0 | 67,7 65 fascia pertinenza
Argine Piave /15.20 stradale)
Piazza Vittorio 21.12.99 Clgsse I\./ (in
2 Emanuele h15.25 | 40,6 | 88,6 | 64,8 65 fascia pertinenza
/15.40 stradale)
Lungo vi
Mon':JeII%0 a Sirca 21.12.99
3 ; h1540 | 418 | 70,1 | 55,7 65 Classe IV
30 m dalla /16.00
provinciale '
. 21.12.99 Classe IV (in
4 L“”%O V'?t delle |\ 1600/ | 547 | 904 | 677 65 fascia pertinenza
asette 16.15 stradale)
Lungo via Delle | 21.12.99 s
5 Casette presso | h 16.15/ | 69,1 | 76,3 | 71,0 60 f/fgsﬁzt'u':;?;té‘r’t'f)a
ILSA 16.30
Lungo via Monte 29.12.99
6 Peralba h13.20 | 43,6 | 60,2 | 58,6 70 Classe V
/13.45
Lungo via Delle | 29.12.99 s
7 Casette presso | h13.50/ | 623 | 76,7 | 64.4 60 %Z‘;ﬁzt'd:;?;g‘r’t'sa
ILSA * 13.55
Lungo via Delle | 99.12.99 Classe IV (in
8 . h14.00/ | 61,4 | 752 | 60,2 65 fascia pertinenza
50 m da confine 14.15 stradale)
ILSA * '
Lungo via Delle .
Casette presso 02.01.00 Cl_asse I\_/ (in
9 h19.10/ | 37,4 71,6 46,3 65 fascia pertinenza
locale 19.45 stradale)
“Millennium” * '
Lé‘:fe‘:tg'grgsi'c')e 02.01.00 Classe IV (in
10 | h19.45/ | 37,6 73,2 52,7 65 fascia pertinenza
ocale
ox r e S 20.20 stradale)
Millennium
Lungo via 02.01.00 Cl_asse I\_/ (in
11 Argine Piave h20.20/ | 36,2 | 76,2 | 58,6 65 fascia pertinenza
20.40 stradale)
"C“;‘Se‘it‘ef'grgs‘zge 02.01.00 Classe IV (in
12 I h 23.00/ | 44,8 72,0 58,1 65 fascia pertinenza
ocale
cn g - 23.40 stradale)
Millennium
Lungo via 03.01.00 Cl_asse I\_/ (in
13 Argine Piave h09.10/ | 47,2 | 80,2 | 74,6 65 fascia pertinenza
10.00 stradale)
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DECIBEL

DESCRIZIONE FAST | FAST | FAST LIMITE DESTINAZIONE
POSI(Zl)IONE DELLA DOAI:;A Min. | Max. | Leq | IMMISSIONE D’USO DEL
POSIZIONE dBA | dBA | dBA (2) TERRITORIO
Lungo via Delle
Casetteacirca | 03.01.00 Classe IV (in
14 20 mda h 10.00/ | 46,1 7,6 59,2 65 fascia pertinenza
provinciale 10.30 stradale)
“Millennium”
Lungo via 03.01.00 Clgsse I\_/ (in
15 Molinetto h14.40/ | 51,2 | 82,4 | 654 65 fascia pertinenza
15.00 stradale)
Lungo via
Molir?etto (a 03.01.00
16 ; h15.00/ | 41,8 | 742 | 58,6 60 Classe 11
circa 30 m da
15.30
statale)

(1) con riferimento alla planimetria allegata

(2) Tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

* escludendo il traffico stradale
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DECIBEL

11.6. SAN BARTOLOMEO
DESCRIZIONE FAST| FAST | FAST LIMITE |DESTINAZIONE
POSI(Zl;ONE DELLA DOA;A Min. | Max. Leg |[IMMISSIONE D’USO DEL
POSIZIONE dBA | dBA dBA (2) TERRITORIO
Lunao via 21.12.99
1 indi gn onpa | N1640 | 354 | 706 | 517 70 Classe V
P /17.00
. 21.12.99 . .
9 Lungo via per h17.00 | 430 | 816 66.2 65 Clas_se IV (in fascia
Cavrie pertinenza stradale)
/17.15
21.12.99
3 Piazza Colombo h17.20 | 39,2 | 77,9 61,9 65 Classe IV
/17.35
Lungo via 21.12.99
4 Acquicciola h16.00/ | 39,4 | 77,8 59,4 65 Classe IV
16.15
Lungo via Sergente 29.12.99
5 9 g h14.30/ | 38,7 | 72,1 56,3 65 Classe IV
Davanzo
15.00
Lungo via Sergente 29.12.99
6 g 9N nh1s5.00/ | 433 | 754 | 60,2 70 Classe V
Davanzo
15.30
Presso piazzale 29.12.99
7 P h15.30/ | 39,9 | 70,6 51,9 65 Classe IV
Panizzo
16.00
. 29.12.99 . .
8 Lungo via Sergente h16.00/ | 42,6 | 79.6 64.7 65 Clas_se IV (in fascia
Davanzo 16.30 pertinenza stradale)
Lungo via 29.12.99
9 Montegrappa a h16.30/ | 39,2 | 66,7 52,2 65 Classe IV
70 m da provinciale] 17.00
Lungo via 29.12.99
10 Montegrappaa 20| h17.00/ | 41,1 | 70,3 53,5 65 Classe IV
m da provinciale 17.30
Lunao via 03.01.00
11 ing h13.30/ | 386 | 782 | 51,2 60 Classe Il
Indipendenza
14.00
Lungo via 03.01.00
12 Indipendenzaa 20| h14.00/ | 42,1 | 68,7 59,1 60 Classe 111
m da provinciale 14.30

(1) con riferimento alla planimetria allegata

(2) Tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
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DECIBEL

11.7. VALUTAZIONE DEI RILEVAMENTI ESEGUITI NEL 1999

Superamento dei limiti di immissione della classe di appartenenza

Dalle valutazioni strumentali si rileva il superamento dei limiti di immissione per la classe di appartenenza nei

casi seguenti:

Breda di Piave

Via/Piazza Punto rilevato Causa superamento
Piazza Italia 1,17 Traffico stradale
Via Levada 22 Traffico stradale
Via Piave 24 Traffico stradale
Pero
Via/Piazza Punto rilevato Causa superamento
Via IV Novembre 1 Traffico stradale
Via Garibaldi 5 Traffico stradale
Via XI Febbraio 6 Traffico stradale
Via S. Pellico 11,16 Traffico stradale
Vacil
Via/Piazza Punto rilevato Causa superamento
Via Serenissima 1 Traffico stradale
Saletto
Via/Piazza Punto rilevato Causa superamento
Via Molinetto/Argine Piave 1 Traffico stradale
Via Delle Casette 4 Traffico stradale
Via Delle Casette 57 Insediamento produttivo

San Bartolomeo

Via/Piazza Punto rilevato Causa superamento
Via Per Cavrie 2 Traffico stradale
Rev. \ Data emissione Commessa: Nome file: Pagina:
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DECIBEL

11.8. CONCLUSIONI DI CUI Al RILIEVI DEL 1999

Si riportano le conclusioni del precedente piano di classificazione acustica.

Dai rilievi strumentali si rileva il che il superamento dei limiti di zona avviene:

e Inun solo caso in corrispondenza ed a causa di un insediamento produttivo;

e Intutti gli altri casi a causa del rumore da traffico.
Gli interventi minimi dovrebbero prevedere il rientro nei valori di attenzione per le emissioni dello stabilimento
produttivo.
Per quanto riguarda gli altri punti in cui € stato rilevato il superamento dei limiti di zona, trattandosi di punti
situati in fascia di pertinenza stradale o in zona di transizione, non é previsto alcun obbligo di intervento.
E’ opportuno, tuttavia, prima di programmare eventuali interventi di bonifica relativi al traffico veicolare,
attendere 1’emanazione dei decreti previsti dall’art. 11 della legge 26.10.1995 n° 447, in materia di traffico

veicolare.
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DECIBEL

12. RILEVAMENTI STRUMENTALI EFFETTUATI Al FINI DELL’AGGIORNAMENTO
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: ANNO 2019

12.1. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le rilevazioni sono state effettuate secondo le modalita ed i criteri indicati dagli Allegati A, B e C del Decreto del
Ministro dell’ Ambiente 16.03.1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
La strumentazione utilizzata per la misurazione ¢ la seguente:

e Fonometro integratore Svantek, modello 958, matricola 15884 provvisto di certificato di taratura LAT

068 40735-A;

e Fonometro integratore Svantek, modello 958, matricola 23327 provvisto di certificato di taratura LAT
068 40733-A;

e Fonometro integratore Larson Davis, modello 824, matricola 2925 provvisto di certificato di taratura LAT
124 18003117,

¢ Microfoni a condensatore da % pollice per campo libero, muniti di schermo antivento/antiurto di 7,5 cm
di diametro.
La calibrazione ¢ stata effettuata prima e dopo ogni misurazione con:
o Calibratore acustico di precisione CAL 200, Larson Davis, n. serie 4057 di classe I, conforme alle norme
IEC 924/1988, provvisto di certificato di taratura LAT 124 18003118.
Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia o neve e la velocita del vento
risultava inferiore a 5 m/s.
La strumentazione impiegata é di Classe I, conforme alle Norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.
Prima dell’inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del
metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosita hanno tenuto pertanto conto delle variazioni
sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione.
Da ogni misura effettuata sono stati acquisiti i seguenti dati:
e Il numero della misura,
e Ladurata di acquisizione,
e Ladata,
e [’orario di inizio misura,
e Laposizione del rilievo,
o Il livello sonoro equivalente (Leq) lineare, ponderato C e ponderato A.

Il fonometro € stato posizionato a 4 metri di altezza dal suolo.
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12.2. RILIEVI DI LUNGO PERIODO

I rilievi fonometrici di lungo periodo sono stati effettuati in continuo per un tempo di osservazione superiore 0
uguale a 24 ore.

Le misure di 24 ore vengono segnalate di seguito in giallo sulle immagini satellitari.

//{'//

4

Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Vacil (1)
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Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Pero (1)

Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Pero (2)
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Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Breda di Piave (1)

Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Saletto (1)
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Indicazione dei posizionamenti fonometrici - San Bartolomeo (1)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nelle tabelle seguenti.
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Riepilogo delle misure da 24 ore
Misura Vecchio riferimento Data Posizione
. I Dal 28/08/2019 Via S. Pio X (scuola), Breda di
01 Foglio 3 Punto 4 Breda di Piave Al 29/08/2019 Piave
02 NUOVO inserimento Pero Dal 28/08/2019 Via IV Novembre incrocio Via
Al 29/08/2019 Vittoria (scuola), Pero
03 NUOVO inserimento \Vacil Dal 29/08/2019 Via Cal di Breda 31, Breda di
Al 30/08/2019 Piave
. Dal 29/08/2019 P, i
04 Foglio 10 Punto 1 Pero Al 30/08/2019 Via Silvio Pellico 15, Pero
. Dal 30/08/2019 . .
05 Foglio 6 Punto 2 Saletto Al 04/09/2019 Via Molinetto 21, Saletto
. Via Sergente Massimiliano
06 Foglio 6 Punto 6 San Dal 30/08/2019 Davanzo incrocio Via Villa del
Bartolomeo Al 04/09/2019
Bosco, San Bartolomeo
Misura P01
. Livello di Limite Destinazione Livello Livello
Periodo . o . .
pressione sonora | immissione d’uso del percentile L1 | percentile Lgs
[dB(A)] (2) territorio [dB(A)] [dB(A)]
I
28/08/2019 55 L
DIURNO 63.3 (65) _(fasua di 67.9 40.1
pertinenza stradale)
1
28/08/2019 45 L
NOTTURNO 56.1 (55) _ (fascia di 52.2 32.9
pertinenza stradale)
1
29/08/2019 55 -
DIURNO 63.5 (65) _ (fascia di 68.0 38.6
pertinenza stradale)
Misura P02
. Livello di Limite Destinazione Livello Livello
Periodo . Lo . !
pressione sonora | immissione d’uso del percentile L1 | percentile Lgs
[dB(A)] (2) territorio [dB(A)] [dB(A)]
Il
01/09/2019 60 -
DIURNO 60.5 (65) _ (fascia di 57.7 39.5
pertinenza stradale)
Il
01/09/2019 50 -
NOTTURNO 49.0 (55) _ (fascia di 47.0 36.7
pertinenza stradale)
Il
02/09/2019 60 -
DIURNO 57.4 (65) _ (fascia di 59.4 42.4
pertinenza stradale)
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Misura P03
Periodo Livello di Limite Destinazione Livello Livello
pressione sonora | immissione d’uso del percentile Ly | percentile Lgs
[dB(A)] (2) territorio [dB(A)] [dB(A)]
Il
220t 64.4 (22) (fascia di 67.6 47.4
pertinenza stradale)
Il
Nzgffggh% 5.9 (gg) (fascia di 5.6 438
pertinenza stradale)
Il
30/08/2019 60 L
63.8 (fascia di 68.0 43.7
DIURNO (65) pertinenza stradale)
Misura P04
Periodo Livello di Limite Destinazione Livello Livello
pressione sonora | immissione d’uso del percentile Lo | percentile Los
[dB(A)] (2) territorio [dB(A)] [dB(A)]
\%
220t 60.8 (gg) (Fascia di 64.6 471
pertinenza stradale)
\%
Nzgffggh% 51.9 (gg) (fascia di 4838 423
pertinenza stradale)
V
30/08/2019 70 o
60.5 (fascia di 64.8 46.8
DIURNO (65) pertinenza stradale)
Misura P05
Periodo Livello di Limite Destinazione Livello Livello
pressione sonora | immissione d’uso del percentile Lo | percentile Los
[dB(A)] (2) territorio [dB(A)] [dB(A)]
v
3pee20t9 58.1 (gg) (Fascia di 50.4 39.9
pertinenza stradale)
v
osaons 468 (gg) (Fascia di 46.4 34.2
pertinenza stradale)
v
31/08/2019 65 L
59.8 (fascia di 59.8 40.0
DIURNO (65) pertinenza stradale)
v
e 49.1 (gg) (fascia di 479 36.7
pertinenza stradale)
v
01/09/2019 65 L
49.5 (fascia di 51.9 37.7
DIURNO (65) pertinenza stradale)
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Misura P06
. Livello di Limite Destinazione Livello Livello
Periodo . Lo , . .
pressione sonora | immissione d’uso del percentile Lo | percentile Lgs
[dB(A)] (2) territorio [dB(A)] [dB(A)]
v
38/'??'22,\%9 50.3 (gg) (fascia di 50.3 406
pertinenza stradale)
v
30/08/2019 55 -
NOTTURNO 47.9 (50) _ (fascia di 45.0 35.8
pertinenza stradale)
v
31/08/2019 65 L
DIURNO 58.6 (60) _(fasua di 62.6 42.6
pertinenza stradale)
12.3. COMMENTO Al RILIEVI NEL LUNGO PERIODO

Le 6 postazioni microfoniche individuate sono tutte site in prossimita delle infrastrutture stradali e all’interno
della fascia di pertinenza.

Vi sono alcuni lievi superamenti presso i punti P01 e P03 in periodo notturno, e presso il punto P02 in periodo
diurno.

Tali superamenti sono dovuti esclusivamente ai flussi veicolari ed essendo i superamenti di modesta entita si
ritiene non vi siano le condizioni tali per cui sia necessario adottare un piano di risanamento.

Dai sopralluoghi tecnici eseguiti si € riscontrato che spesso la velocita delle auto é superiore ai limiti di legge: la

riduzione della velocita & da ritenersi un primo intervento di mitigazione acustica da porre in esecuzione.

agEey =
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12.4. RILIEVI SPOT

Nelle pagine seguenti si descrivono le postazioni scelte per le misure di tipo spot e relativa numerazione, mediante
indicazione su immagini satellitari.

Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Vacil
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Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Pero

Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Breda di Piave
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Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Breda di Piave

Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Breda di Piave
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Indicazione dei posizionamenti fonometrici — Saletto

Indicazione dei posizionamenti fonometrici — San Bartolomeo
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I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A sono riassunti nella tabella seguente. In tabella verranno
indicati il numero della misura, il corrispondente numero della misura riferita alla precedente zonizzazione, la
data del rilievo, 1’indirizzo, il livello di pressione sonora rilevata, il limite di immissione associato alla posizione
e la classe acustica di appartenenza con il relativo valore della fascia di pertinenza stradale tra parantesi. Per i
dettagli dei rilievi si faccia riferimento alle tavole allegate.

Riepilogo delle misure spot

Vecchio L LIMITE DESTINAZIONE
Misura | .. - Data Posizione Aed IMMISSIONE | D’USO DEL
riferimento [dB(A)] (1) TERRITORIO
. \
. Via delle . -
Foglio 8 . 70 (in fascia di
01 Punto 8 Vacil 29/08/2013 Inii/l;sctirlle, 578 (65) pertinenza
stradale)
Via Giovanni Y
Foglio 8 Comisso 65 (in fascia di
02 punto 10 29/08/2019 | incrocio Via 60.3 (65) ertinenza
Vacil Col di Breda, pstra dale)
Vacil
Via Spesse Il
Foglio 10 incrocio Via 60 (in fascia di
03 Punto 6 Pero 2SI08/2018 XI Febbraio, 64.2 (60) pertinenza
Pero stradale)
Nuovo Via Cal del 60 (in fa:;::ia di
04 inserimento | 29/08/2019 Brolo 50.2 (60) ertinenza
Pero (scuola), Pero pstra dale)
Foglio 3 Vg‘igﬂggte I
05 PUnto 141 54/08/2019 | incrocio Via |  59.7 55 (in fascia di
Breda di (60) pertinenza
Piave Monte Rosa, stradale)
Breda di Piave
Nuovo v
inserimento Via Roma 43, 65 (in fascia di
06 Breda di 30/08/2019 Breda di Piave 672 (65) pertinenza
Piave stradale)
Foglio 4 Il
Punto 24 Via Piave, 55 (in fascia di
07 Breda di 30/08/2019 Breda di Piave 66.8 (65) pertinenza
Piave stradale)
Foglio 3 . 1
Via A. dal . -
08 Punto 101 3/08/2019 | Vesco 11, 65.1 55 (in fascia di
Breda di L (60) pertinenza
: Breda di Piave
Piave stradale)
Foglio 3 S 1
Via dei . -
09 Punto 151 30/08/2019 | Bersaglieri 2, |  52.1 55 (in fascia di
Breda di L (60) pertinenza
: Breda di Piave
Piave stradale)
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vVecchio L LIMITE DESTINAZIONE
Misura | .. .. Data Posizione fed IMMISSIONE D’USO DEL
riferimento [dB(A)] (1) TERRITORIO
Foglio 6 v
10 PuNo9 | 30/08/2019 | 3 coer® 58.4 65 (in fascia di
Saletto 18, Saletto (60) pertinenza
stradale)
Via delle v
Foglio 8 Industrie 70 (in fascia di
11 Punto 22 29/08/2019 | incrocio Via 56.9 (60) ertinenza
Vacil del Lavoro, pstra dale)
Vacil
. . i
: Via Pozzetti . -
12 Foglio8 | 591082019 | 12 (scuola), 54.2 60 (in fascia di
Punto 3 Vacil Vacil (60) pertinenza
stradale)
Via Silvio v
. Pellico . -
13 Foglio 10 1 59/08/9019 | incrocio Via |  60.9 65 (in fascia di
Punto 13 Pero Brigata (65) pertinenza
Mg stradale)
Emilia, Pero
Via Cal del v
Foglio 10 Brolo incrocio 65 (in fascia di
14 Punto 4 Pero 29/08/2019 Via Xl 635 (60) pertinenza
Febbraio, Pero stradale)
Foglio 3 . Il
Via Ugo . L
15 Punto 121 34/08/2019 | Foscolo 11, 54.4 55 (in fascia di
Breda di Ay (60) pertinenza
: Breda di Piave
Piave stradale)
Foglio 3 . v
Via Trento . -
16 Punto 30| 55/08/2019 | Trieste 41, 67.2 65 (in fascia di
Breda di C (60) pertinenza
. Breda di Piave
Piave stradale)
Foglio 5 V
Punto 29 Via Bovon, 70 (in fascia di
17 Breda di 30/08/2019 Breda di Piave 642 (60) pertinenza
Piave stradale)
Foglio 3 Via Crosette Il
Punto 31 incrocio via 60 (in fascia di
18 Breda di 30/08/2013 A. del Vesco, 57.0 (60) pertinenza
Piave Breda di Piave stradale)
Foglio 3 v
19 | Punto 3Breda | 30/08/2019 | VAR | 676 65 (in fascia di
di Piave Breda di Piave (65) pertinenza
stradale)
Foglio 6 v
20 Puntol | 30/08/2019 | VAMOENO | 716 70 (in fascia di
Saletto 43, Saletto (65) pertinenza
stradale)
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vecchio L LIMITE DESTINAZIONE
Misura | .. .. Data Posizione fed IMMISSIONE D’USO DEL
riferimento [dB(A)] (1) TERRITORIO
Via Sergente i
Foglio 6 Massimiliano 60 (in fascia di
21 Punto 8 San | 04/09/2019 | Davanzo 52, 61.1 .
(65) pertinenza
Bartolomeo San stradale)
Bartolomeo
Piazza m
Foglio 12 Cristoforo . -
22 | Punto3San | 04/09/2019 | Colombo4, | 519 (gg) (in fascta
Bartolomeo San pstra dale)
Bartolomeo
Foglio 6 Via Il
Punto 12 Indipendenza 60 (in fascia di
23 San 04/09/2019 24, San 599 (65) pertinenza
Bartolomeo Bartolomeo stradale)
Foglio 6 Via I
24 | Punto9San | 04/09/2019 | Montegrappa | g5 o 60 (in fascia di
30, San (60) pertinenza
Bartolomeo
Bartolomeo stradale)
Via XXIV
. Maggio Il
Foglio 12 . SOV . -
25 | Punto7San | 04/09/2019 | MCrocioVia | g, 4 60 (in fascia di
XII Ottobre, (60) pertinenza
Bartolomeo
San stradale)
Bartolomeo
. . L 1l
Foglio 12 Via per Cavrié . -
26 | Punto11San | 04/09/2019 | 15, San 63.1 (28) (In fascla
Bartolomeo Bartolomeo pstra dale)

(1) con riferimento alla planimetria allegata

(2) Tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

12.5.

COMMENTO Al RILIEVI SPOT

Vale quanto riportato per i rilievi nel lungo periodo: i superamenti sono dovuti esclusivamente ai flussi veicolari.

Non vi sono particolari criticita da segnalare e la riduzione delle velocita di transito entro i limiti comportera un

abbassamento dei livelli sonori.
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13. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

L’aggiornamento di piano ha introdotto modifiche alla classificazione in accordo coi piani di sviluppo territoriali
e coi contenuti del verbale della riunione istruttoria prot. N°2018/0066905 del 08/08/2018.

Allo stato di fatto non sussistono gli estremi per elaborare un piano di risanamento in quanto il territorio comunale

risulta acusticamente tutelato.

Nella Legge 447/95 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre

i Piani di Risanamento Acustico:

1.

Nel caso di superamento dei valori di attenzione indicati nella Tabella 3 (conforme art. 6 comma
1D.P.C.M. 14.11.97);

Nel caso vengano superati i pit di 5 dBA nelle aree appartenenti a classi diverse ed acontatto
diretto tra loro, a meno che non sussista una fascia di transizione;

Al fine di conseguire valori di qualita riportati nella Tabella 4 e cio¢ di tutela dell’ambiente

Il Piano di Risanamento Acustico dovra contenere 1’insieme dei provvedimenti che, per quanto attiene alla

gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi di una riduzione progressiva dei livelli di rumore e

sara contraddistinto da provvedimenti di varia natura:

Di tipo amministrativo, cioé proposte ed indirizzi in sede di attivita pianificatoria;
Di tipo normativo e regolamentare, come norme tecniche attuative del PRG, Regolamento di igiene,
Regolamento edilizio e di Polizia Municipale;

Interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Di tutte queste misure, in sede di stesura del Piano di Risanamento Acustico, sara opportuno valutare la fattibilita

e I’efficacia, che per ogni singola azione pu0 tradursi in guadagni acustici non notevoli, ma che per effetto

sinergico, puo rivelarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi.

In sintesi il Piano di Risanamento Acustico dovra contenere le seguenti indicazioni:

1.

2
3
4.
5
6

Rev.

Gli obiettivi del piano;

La tipologia e I’entita dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle aree da risanare
L’individuazione dei soggetti ai quali compete 1’intervento;

L’indicazione delle priorita, delle modalita e dei tempi per il risanamento;

La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

Eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
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ALLEGATI
e Certificati di taratura della strumentazione
e Schede di rilievo fonometrico — punti spot
e Schede di rilievo fonometrico — monitoraggi sul lungo periodo
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CERTIFICATI DI TARATURA
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 40735-A
Certificate of Calibration LAT 068 40735-A

- data di emissione 2018-03-01 Il presente certificato di taratura & emesso in base

dale of issue all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo
- cliente ACERT DI PAOLO ZAMBUSI al decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha

customer 35036 - MONTEGROTTO TERME (PD) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario ;ﬁgfifog&mfﬂ SRL ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
-""c”hh";n i (PO} taratura, le competenze metrologiche del Centro e

appication 16/18 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unita di misura del

date 2018-02-26 Sistema Intemazionale delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere riprodotto in

Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro,
- oggetto

item Analizzatore This certificate of calibration is Issued in compiiance with the
- costruttore s K accreditation LAT N° 068 granted according to decrees

manulacturer vante connecled with lalian law No. 273/1991 which has
- modello eslablished the Nalional Calibration System. ACCREDIA

mode! SVAN 958 Ch.4 aftesis the calibration and capability, the
- matricola metrological competence of the Cenire and the traceability

PO S 15884 of calibration results (o the national and international
- data di ricevimento tto ds of the ional System of Units (Sl).

date of receipl of ,,:,,, 99810 2018-03-01 This certificate may not be patiall reproduced, except with
- data delle misure 2016-03-01 the prior written permission of the issuing Centre.

date of measurements
- registro di laboratorio

laboratory reference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi sl riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, saivo diversamente
specificato.

The measurement resulls reported in this Certificate were obi I g the calibrali given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicaled which guarantee the traceability chain of the Iabomtory, and the mlarad callbration certilicates in the course of validity are indicated as well.
They relate only fo the calibraled item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/NEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come Iincertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa Il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been deterrined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainly oblained multiplying the L inty by the sponding to a fic level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

ige factor k

Rev. \ Data emissione Commessa: Nome file: \ Pagina:
0 08/09/2021 001942 Relazione_allegata_al_PZA.docx



Centro di Taratura LAT N° 068 &S\ 7,

Calibration Centre % ACCREDIA
Laboratorio Accreditato di PN v o

KMt
Taratura LAT N° 068
L.C.E. sri
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@Ice.it
Pagina 1di9
Page 1 0of 9
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 40733-A
Certificate of Calibration LAT 068 40733-A
- data di emissione 2018-03-01 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo
- cliente ACERT DI PAOLO ZAMBUSI| ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 35036 - MONTEGROTTO TERME (PD) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario PROGETTO DECIBEL SRL ACCREDIA attesta le capacita di misura e i
-mta 95127 - PADQVA (PD) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
appication 16/18 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
- in data nazionali e internazionali delle unita di misura del
date 2018-02-26 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Siriferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Relerring to da parte del Centro.
- tto 3
:;?ﬁgye Arakzzators This certificate of calibration is issued in compliance with the
- coslruttore Svantek accredilation LAT N° 068 granted according 1o decrees
manulfacturer connecled with Halian law No. 2731991 which has
- modello SVAN 958 Ch.4 eslablished the Nal_ional Calibration System. AQCREDIA
model . attests the calibration and measurement capability, the
- matricola melrological competence of the Cenfre and the traceability
serial number 23327 of calibration results to the national and international
- slandards of the International System of Units (SI).
f,‘.a ;f’i,.’c?;:':,e,:: oggefto 2018-03-01 This certificate may nol be partially reproduced, except with
- data delle misure the prior written permission of the issuing Centre.
dale of measurements 2018-03-01
- registro di laboratorio
lab%mory reference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the lollowing page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come Incertezza estesa ottenuta moltiplicando Iincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncerfainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 88 and to EA-4/02. Usually, they have been
astimated as expanded uncertainty obtained mulliplying the standard ur inty by the ige faclor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normaily, this factor k is 2.
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Nelto==1a Centro di Taratura LAT N° 124 9%_\&/\/”
O Memberof GHM GROUP Calibration Centre i‘lﬂﬁim ACCREDIA '
DELTA OHM S.r.l. a socio unico e UENTE (TAUANO O ACCREDITAMENTD
Via Marconi, 5 24/@\?
345030 Caselle di Selvazzano (PD) Laboratorio Accreditato TR LAT N° 124
Tel. 0039-0498977150 Sl
Fax 0039-049635596 di Taratura
e-mait: deltaohm@tin,it
Web Site: www.deltachm.com
Laboratorio Misure di Elettroacustica
Pagina 1di 5
Page 1 of 5
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18003116
Certificate of Calibration
- data di emissione 2018-10-10 Il presente certificato di taratura & emesso in base
de?te of issue . all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accardo
- cliente Progetto Decibel S.r.l. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer Via Uruguay, 53/C - 35127 Padova (PD) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
dostifnte Progetto Decibel 5. ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
receiver Via Uruguay, 53/C - 35127 Padova (PD) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
- richiesta ACLE 18 026 nazionali e internazionali delle unita di misura del
application o Sistema Internazionale delle Unita (SI).
-in data 2018-05-03 Questo certificato non pué essere riprodotto in
Jate modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
da parte del Centro !
i riferisce a
eferring to This certificate of calibration is issued in compliarice
?ng“" Fonometro with the accreditation LAT N* 124 granted according
~oatritiare Viadii~ Davig to c{emeos connected with Ita//.an law Np. 27.’.3/1991
NaritaCiuGF which has established the National Calibration
nodello 824 System. ACCREDIA attests the calibration and
node/ measurement capability, the metrological
natricola 824A2925 competence of the Centre and the traceability of
sertal number calibration results (o the national and international
iata delle misure 2018/10/9 standards of the International System of Units (S1).
late of measurements This certificate may not be pariially reproduced,
egistro di laboratorio 38360 except with the prior written permission of the
aboratary reference issuing Centre.
| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura
in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo
diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were oblained following the calibration procedures given in the following page,
where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related
calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time
and conditions of calibration, unless otherwise specified.
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento
EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k
corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %, Normalmente tale fattore k vale 2
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/AEC Guide 98 and to EA-4/02.
Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k
corresponding to a confidence level of about 95%. Noimally, this faclor k is 2.
Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti
| Rev. \ Data emissione Commessa: \ Nome file: \ Pagina: .
0 08/09/2021 001942 Relazione_allegata_al_PZA.docx
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- data di emissione
date of issue

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18003118

2018-10-10

Certificate of Calibration

Il presente certificato di taratura & emesso in base
all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accordo

- cliente Progetto Decibel S.r.l, ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer Via Uruguay, 53/C - 35127 Padova (PD) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
5 ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
) S::élicgﬁano Clr: %ﬁﬁg&?lggig '_%'5127 Padova (PD) taratura, le competenze metrologiche del Centro e la
' riferibilitd delle tarature esequite ai campioni
- richiesta ACLE 18 026 nazionali e internazionali delle unita di misura del
application Sistema Internazionale delle Unita (8I).
- in data 2018-05-03 Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
date parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da
parte del Centro.
Si riferisce a
Referring to ) This certificate of calibration is issued in compliance
= ,otggfno Caltbratate with the accreditation LAT N* 124 granted according
- costiitore L&D to decrees connected with Italian law No. 273/1991
manufacturer which has established the National Calibration
- modello CAL200 System. ACCREDIA attests the calibration and
model measurement capability, the metrological
- matricola 4057 competence of the Centre and the traceability of
serial number calibration results to the national and international
- data delle misure 2018/10/5 standards of the Intemational System of Units (S)).
.g:é?sagﬁféﬁﬂms 38346 This certificate may not be partially reproduced,

except with the prior written permission of the

laboratory reference B,
5 2 issuing Centre.

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di
taratura in corso di validita, Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di
taratura, salvo diversamente specificalo.

The measurement results reparted in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page,
where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the refated
calibration cerlificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the
time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento
EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k
corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %, Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/NEC Guide 98 and to EA-4/02.

Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k
corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio i
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SCHEDE DI RILIEVO FONOMETRICO - PUNTI SPOT
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Misura 01

Data 29/08/2019

Posizione Via delle Industrie, Vacil

Vecchio riferimento Punto 8 Foglio 8 Vacil

Laeq [dB(A)] 57.8

Li[dB(A)] 68.0 Ls[dB(A)] 63.3
Lo [dB(A)] 60.5 Loo [dB(A)] 50.4
Los [dB(A)] 49.7 Lo [dB(A)] 48.7
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 02
Data 29/08/2019
Posizione Via Giovanni Comisso incrocio Via Col di Breda, Vacil
Vecchio riferimento Foglio 8 punto 10 Vacil
Laeq [dB(A)] 60.3
L: [dB(A)] 73.1 Ls[dB(A)] 66.6
Lio [dB(A)] 62.3 Lo [dB(A)] 414
Los [dB(A)] 40.3 Lo [dB(A)] 38.1
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Misura 03

Data

29/08/2019

Posizione

Via Spesse incrocio Via XI Febbraio, Pero

Vecchio riferimento

Foglio 10 Punto 6 Pero

Lacq [dB(A)] 64.2

L. [dB(A)] 75.6 Ls [dB(A)] 69.8
L1 [dB(A)] 65.3 Loo [dB(A)] 36.9
Los [AB(A)] 36.3 Lo [dB(A)] 35.3

a0
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Lucq = 64,2 dB(A)
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 04
Data 29/08/2019
Posizione Via Cal del Brolo (scuola), Pero
Vecchio riferimento Nuovo inserimento Pero
Laeq [dB(A)] 50.2
L: [dB(A)] 58.5 Ls[dB(A)] 53.4
Lio [dB(A)] 51.2 Lo [dB(A)] 35.4
Los [dB(A)] 34.2 Lo [dB(A)] 32.9

Time History: 04
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 05
Data 30/08/2019
Posizione Via Monte Bianco incrocio Via Monte Rosa, Breda di Piave
Vecchio riferimento Foglio 3 Punto 14 Breda di Piave
Laeq [dB(A)] 59.7
L: [dB(A)] 72.9 Ls[dB(A)] 62.7
Lio [dB(A)] 58.7 Lo [dB(A)] 36.4
Los [dB(A)] 35.5 Lo [dB(A)] 34.4
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 06
Data 30/08/2019
Posizione Via Roma 43, Breda di Piave
Vecchio riferimento Nuovo inserimento Breda di Piave
Laeq [dB(A)] 67.2
L: [dB(A)] 76.0 Ls[dB(A)] 72.9
Lio [dB(A)] 71.0 Lo [dB(A)] 55.3
Los [dB(A)] 53.1 Lo [dB(A)] 48.4
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74.4
39.5
35.9

Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Ls[dB(A)]
Lo [dB(A)]
Lo [dB(A)]

Foglio 4 Punto 24 Breda di Piave

Via Piave, Breda di Piave
66.8

30/08/2019

78.3
71.3
37.8
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Posizione
Laeq [dB(A)]
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 08
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Misura 09

Data 30/08/2019

Posizione Via dei Bersaglieri 2, Breda di Piave

Vecchio riferimento Foglio 3 Punto 15 Breda di Piave

Laeq [dB(A)] 52.1

Li[dB(A)] 65.9 Ls[dB(A)] 58.1
Lo [dB(A)] 52.6 Loo [dB(A)] 37.3
Los [dB(A)] 36.5 Leo [dB(A)] 35.6

Time History: 09
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 10

Data 30/08/2019

Posizione Via Casette 18, Saletto
Vecchio riferimento Foglio 6 Punto 9 Saletto
Laeq [dB(A)] 58,4

L. [dB(A)] 70.6 Ls [dB(A)] 613
L1 [dB(A)] 55.4 Loo [dB(A)] 51.6
Los [B(A)] 513 Lo [dB(A)] 49.3
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 11

Data 29/08/2019

Posizione Via delle Industrie incrocio Via del Lavoro, Vacil
Vecchio riferimento Foglio 8 Punto 22 Vacil

Laeq [dB(A)] 56.9

L. [dB(A)] 6.4 Ls [dB(A)] 63.8
L1 [dB(A)] 50.8 Loo [dB(A)] 417
Los [dB(A)] 406 Lo [dB(A)] 38.3

Time History: 11
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 12
Data 29/08/2019
Posizione Via Pozzetti 12 (scuola), Vacil
Vecchio riferimento Foglio 8 Punto 3 Vacil
Laeq [dB(A)] 54.2
Li[dB(A)] 69.6 Ls[dB(A)] 63.1
Lo [dB(A)] 59.4 Loo [dB(A)] 415
Los [dB(A)] 40.4 Leo [dB(A)] 38.3
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68.4
36.7
355

Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Ls[dB(A)]
Lo [dB(A)]
Lo [dB(A)]

Via Silvio Pellico incrocio Via Brigata Emilia, Pero

Foglio 10 Punto 13 Pero

29/08/2019
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73.3
64.3
36.1
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Posizione
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 14
Data 29/08/2019
Posizione Via Cal del Brolo incrocio Via XI Febbraio, Pero
Vecchio riferimento Foglio 10 Punto 4 Pero
Laeq [dB(A)] 63.5
L: [dB(A)] 76.3 Ls[dB(A)] 69.1
Lio [dB(A)] 64.9 Lo [dB(A)] 38.0
Los [dB(A)] 36.1 Lo [dB(A)] 34.1

Time History: 14
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 15
Data 30/08/2019
Posizione Via Ugo Foscolo 11, Breda di Piave

Vecchio riferimento

Foglio 3 Punto 12 Breda di Piave

Laeq [dB(A)]

54.4

L. [dB(A)] 69.8 Ls [dB(A)] 56.4
L1 [dB(A)] 51.7 Loo [dB(A)] 37.9
Los [dB(A)] 37.2 Lo [dB(A)] 36.0
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Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 16
Data 30/08/2019
Posizione Via Trento Trieste 41, Breda di Piave
Vecchio riferimento Foglio 3 Punto 30 Breda di Piave
Laeq [dB(A)] 67.2
L: [dB(A)] 75.6 Ls[dB(A)] 72.7
Lio [dB(A)] 71.2 Lo [dB(A)] 54.6
Los [dB(A)] 51.8 Lo [dB(A)] 49.3

Time History: 16

Lyoq = 67,2 dB(A) RMS Lhe
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Comune di Breda di Piave Operatore: Progetto Decibel srl




Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 17
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Operatore: Progetto Decibel srl
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Misura 18

Data

30/08/2019

Posizione

Via Crosette incrocio via A. del VVesco, Breda di Piave

Vecchio riferimento

Foglio 3 Punto 31 Breda di Piave

Lacq [dB(A)] 57.0
L. [dB(A)] 67.9 Ls [dB(A)] 63.7
L1 [dB(A)] 613 Loo [dB(A)] 35.6
Los [dB(A)] 34.7 Lo [dB(A)] 32.9

Time History: 18

Lyeq = 57,0 dB{A)

Livello [dB(A)]

Tempo




Misura 19

Data

30/08/2019

Posizione

Via Roma 10, Breda di Piave

Vecchio riferimento

Foglio 3 Punto 3 Breda di Piave

Laeq [dB(A)]

67.6

L. [dB(A)] 78.1 Ls [dB(A)] 743
L1 [dB(A)] 72.3 Loo [dB(A)] 437
Los [B(A)] 414 Lo [dB(A)] 38.9

Time History: 19

|||l

Livello [dB(A)]




Misura 20

Data 30/08/2019

Posizione Via Molinetto 43, Saletto

Vecchio riferimento Foglio 6 Punto 1 Saletto

Laeq [dB(A)] 71.6

Li[dB(A)] 83.9 Ls[dB(A)] 76.7
Lo [dB(A)] 74.8 Loo [dB(A)] 47.8
Los [dB(A)] 46.0 Leo [dB(A)] 44.1

Lyeq = 71,6 dB{A)
— ] — A

Livello [dB(A)]




Misura 21

Data

04/09/2019

Posizione

Via Sergente Massimiliano Davanzo 52, San Bartolomeo

Vecchio riferimento

Foglio 6 Punto 8 San Bartolomeo

Lacq [dB(A)] 611

L. [dB(A)] 72.1 Ls [dB(A)] 66.5
L1 [dB(A)] 62.2 Loo [dB(A)] 38.5
Los [AB(A)] 375 Lo [dB(A)] 35.8

Time History: 21

Lucs = 61,1 dB(A)

Livello [dB(A]]




Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 22
Data 04/09/2019
Posizione Piazza Cristoforo Colombo 4, San Bartolomeo
Vecchio riferimento Foglio 12 Punto 3 San Bartolomeo
Laeq [dB(A)] 51.9
L: [dB(A)] 63.6 Ls[dB(A)] 58.9
Lio [dB(A)] 55.4 Lo [dB(A)] 414
Los [dB(A)] 40.5 Lo [dB(A)] 39.4

Time History: 22

Lucs = 51,3 dB(A)
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Operatore: Progetto Decibel srl




Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 23
Data 04/09/2019
Posizione Via Indipendenza 24, San Bartolomeo
Vecchio riferimento Foglio 6 Punto 12 San Bartolomeo
Laeq [dB(A)] 59.9
L: [dB(A)] 70.8 Ls[dB(A)] 66.2
Lio [dB(A)] 62.7 Lo [dB(A)] 41.0
Los [dB(A)] 39.8 Lo [dB(A)] 37.8

Time History: 23
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Comune di Breda di Piave Operatore: Progetto Decibel srl




Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 24
Data 04/09/2019
Posizione Via Montegrappa 30, San Bartolomeo
Vecchio riferimento Foglio 6 Punto 9 San Bartolomeo
Laeq [dB(A)] 65.5
Li[dB(A)] 79.0 Ls[dB(A)] 56.1
Lo [dB(A)] 48.6 Loo [dB(A)] 385
Los [dB(A)] 37.9 Leo [dB(A)] 36.2

Time History: 24

Lyeq = 65,5 dB{A) \
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Comune di Breda di Piave Operatore: Progetto Decibel srl




Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Misura 25
Data 04/09/2019
Posizione Via XXIV Maggio incrocio Via XII Ottobre, San Bartolomeo
Vecchio riferimento Foglio 12 Posto 7 San Bartolomeo
Laeq [dB(A)] 52.7
Li[dB(A)] 66.3 Ls [dB(A)] 58.1
Lo [dB(A)] 53.7 Loo [dB(A)] 38.7
Los [dB(A)] 37.9 Leo [dB(A)] 36.9

Time History: 25
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68.6
33.4
31.2

Schede di rilievo fonometrico — punti spot

Ls[dB(A)]
Lo [dB(A)]
Lo [dB(A)]

Foglio 12 Posto 11 San Bartolomeo

Via per Cavrié 15, San Bartolomeo
63.1

04/09/2019

75.2
63.3
32.6

Vecchio riferimento

Posizione
Laeq [dB(A)]
L: [dB(A)]
Lio [dB(A)]
Los [dB(A)]
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Operatore: Progetto Decibel srl
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REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

28/08/2019
DIURNO

Data:

Analisi Statistica
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Periodo di riferimento:

PO1

Posizione di misura:

Latitudine:

45°43'21.82"N

Time History

12°20'20.03"E

Longitudine:

Assenza di precipitazioni.

Condizioni meteo:

Velocita del vento < 5 m/s.

Fonometro integratore:

Catena strumentale:

Svantek 958 s/n 15884.
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I Curva distributiva
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Analisi Statistica

LAeq[dBA]

SPL[dBA]
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Grafico curve distributive e cumulative

2% -

Comune di Breda di Piave (TV)

REPORT DI MISURA - RUMORE

Time History

56.1 [dB(A)]
69.1 [dB(A)]
52.2 [dB(A)]
39.1 [dB(A)]
33.6 [dB(A)]
32.9 [dB(A)]
31.7 [dB(A)]

Certificato LAT 068 40735-A
I—Aeq

28/08/2019

NOTTURNO
45°43'21.82"N
12°20'20.03"E

Assenza di precipitazioni.
Velocita del vento < 5 m/s.
Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 15884.
Classe di precisione 1.

PO1

Periodo di riferimento:
Posizione di misura:
Condizioni meteo:
Catena strumentale:
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Longitudine:
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Comune di Breda di Piave (TV)

REPORT DI MISURA - RUMORE

29/08/2019
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Time History
1

1

63.5 [dB(A)]
73.8 [dB(A)]
68.0 [dB(A)]
55.1 [dB(A)]
42.2 [dB(A)]
38.6 [dB(A)]
33.9 [dB(A)]
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I—Aeq

45°43'21.82"N
12°20'20.03"E

Assenza di precipitazioni.
Velocita del vento < 5 m/s.
Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 15884.
Classe di precisione 1.
Certificato LAT 068 40735-A
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Posizione di misura:
Condizioni meteo:
Catena strumentale:

Latitudine:
Longitudine:
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Assenza di precipitazioni.
Velocita del vento < 5 m/s.
Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 23327.
Classe di precisione 1.
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Assenza di precipitazioni.
Velocita del vento < 5 m/s.
Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 23327.
Classe di precisione 1.
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Assenza di precipitazioni.
Velocita del vento < 5 m/s.
Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 23327.
Classe di precisione 1.
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REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative
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Classe di precisione 1.
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Grafico curve distributive e cumulative

Comune di Breda di Piave (TV)
Time History

REPORT DI MISURA - RUMORE
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Certificato LAT 068 40735-A
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Assenza di precipitazioni.
Velocita del vento < 5 m/s.
Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 15884.
Classe di precisione 1.
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REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

29/08/2019
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REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

30/08/2019
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Posizione di misura:

Latitudine:

45°42'0.77"N

Time History

12°21'41.70"E

Longitudine:

Assenza di precipitazioni.

Condizioni meteo:

Velocita del vento < 5 m/s.

Fonometro integratore:

Catena strumentale:

Svantek 958 s/n 23327.
Classe di precisione 1.

Certificato LAT 068 40733-A
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REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

30/08/2019
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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

B Curva distributiva

= Curva cumulativa

6% -

5% -

4% -

3% -

2% -

1% -

dB(A)

Periodo di riferimento:

P05

Posizione di misura:

Latitudine:

45°43'34.34"N

Time History

12°23'57.47"E
Assenza di precipitazioni.

Longitudine:

Condizioni meteo:

Velocita del vento < 5 m/s.

Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 15884.
Classe di precisione 1.

Catena strumentale:

Certificato LAT 068 40735-A
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69.9 [dB(A)]
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REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

30/08/2019

Data:

Analisi Statistica
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dB(A)

NOTTURNO

Periodo di riferimento:

P05

Posizione di misura:

Latitudine:

45°43'34.34"N

Time History

12°23'57.47"E
Assenza di precipitazioni.

Longitudine:

Condizioni meteo:

Velocita del vento < 5 m/s.

Fonometro integratore:

Catena strumentale:

Svantek 958 s/n 15884.
Classe di precisione 1.

Certificato LAT 068 40735-A

46.8 [dB(A)]
60.1 [dB(A)]
46.4 [dB(A)]
38.0 [dB(A)]
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REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

31/08/2019

Data:

Analisi Statistica

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

I Curva distributiva

= Curva cumulativa

dB(A)

_ — — —t — — — 0T
X X % S X X X
© 0 < ™ I = o)
=
<
- mEmEEaE=
© TITILLT
S noommom
o 2223255
s N Qo oA
. < D oo o~
o B D NI m
SeEl.g .
Nw |- Q
a< o ® o
£y |88 s8 T TR TR T TR TR
SE|5c3°
Z(W|2 o |&% 0k
YN8 2|1E0 @S
N w%mww%%
o I5e5 525 8 2 J7 533
pd wlw|NE | os | 4
14 S(N|jo §8|locg @ E
=) 5m3m/_5|naar
= ol2IY¥le2 (o >= 0
[a) o <> ;OO
o |. .
C ® o0
m 5 o |8
El |2| | |8 |5
—
(0]
gl |E | |E
= 1O]..(2= |2
O O|.=|C +
M 2lc|oles |@
el [H2[28 |o
[0} o|l®|o|Q @
o a|a|a|0 O

LAeq[dBA]

SPL[dBA]

Time History

R

100

90

o o o o o
(¢} N~ © o] <

[(w)ap] nieAn

30

20

c TSE€STC
£ OVISYITT
ETViLETT
F9€'62'TC
ETETCTC
E9ZET'TC
£ T2'S0'TZ
£ 911502
£ TT6V:02
£ 90:T#:02
£ T0'€€02
E 9G:¥2:02
£ TG:9T:02
£ 9%:80:02
£ T¥:00:02
£ 9125161
E TEVY6T
E 92'9S'6T
£ 12:82:6T
£ 9T:02:6T
ETTICT6T
£ 90:70:6T
£ 10:95:8T
E9G:/¥'8T
E TG'6€:8T
EOTE8T
£ TV'€2:8T
£ 9£1STI8T
£ T€L0:8T
£ 926G:LT
ETCIS LT
EQT'EVILT
ETTGELT
£90:.2:LT
ETO6TILT
£ 9GI0T:LT
£ 1G:20:LT
E O'7S:9T
ETY:97:9T
£ 9€:8€:9T
E T€:0€:9T
£ 92229t
ETTYTIOT
£ 9T:90:9T
E TT:8G:ST
E 90:0G:GT
£ T0:ZP'ST
£ 95:€€1ST
£ TG:G2iGT
EOVILTIST
E T¥:60:ST
E 9€'TO'ST
ETEES YT
E 92IGYVivT
ETCLEVT
£ OTI6CVT
EITTICVT
EQ0'ETHT
ETOSOPT °
£ 9G'9G:ET
E TS8YiET
E OV:OViET
ETviZeeT
E9EVZET
ETEOTET
E 92'80:€T
= TZ'00:€T
£ 9TieSieT
ETTivYieT
£ 90:9€CT
£10:82:CT
E9G6T:ZT
ETSTTCT
= 9¥I€0:CT
E TVISSTT
EOSLYTT
ETE6ETT
EQZTETT
ETTETTT
EOT'ST'TT
ETT:L0TT
£ 90:6G:0T
£ T0:TS:0T
£ 9G:2¥'0T
E TSVE0T
E 91:92:0T
= T#:8T:0T
£ 9€10T:0T
£ TE20:0T
£ 92:75:60
ET2'9¥'60
E 9T:8€:60
£ TT'0£:60
£ 90:22:60
= TO'WT:60
£ 95:50:60
£ 15:25:80
E 91'6%:80
ETY TV'80
£ 9€:€€:80
£ 1€:G2:80
£ 92:.T:80
£ 12:60:80
£ 9T:T0:80
ETT:€S:L0
E 90'S¥:20
ET0:LEL0
£ 95:82:20
£ 16:02:20
£ 9vi2TiL0
E T¥i10:20
E 9€:9G:90
£ T€:87:90
£ 92:01:90
= T212€190
£ 9T:%72:90
£ TT:9T:90
£ 90'80:90
F 70:00:90

Orario

pag. 3/5




REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

31/08/2019

Data:

Analisi Statistica

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

B Curva distributiva

= Curva cumulativa

00T

T
—
o

20% -

18% -

16% -

14% -

12% -

10% -

8% -

dB(A)

NOTTURNO

Periodo di riferimento:

PO5

Posizione di misura:

Latitudine:

Time History

45°43'34.34"N

12°23'57.47"E
Assenza di precipitazioni.

Longitudine:

Condizioni meteo:

Velocita del vento < 5 m/s.

Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 15884.
Classe di precisione 1.

Catena strumentale:

Certificato LAT 068 40735-A

49.1 [dB(A)]
61.4 [dB(A)]
47.9 [dB(A)]
39.9 [dB(A)]
37.0 [dB(A)]

36.7 [dB(A)]
36.2 [dB(A)]

I—Aeq

Los

Lio

L50
L90

L95

L99

LAeq[dBA]

SPL[dBA]

lh

|.|| |||

100

90

80

o o o o
N~ © o <

[(w)ap] e

30

20

- 752550
- 1S'€5'S0
- 87:6%:50
- SPiSPS0
- TS0
- 6€:2£:50
- 9EIEES0
- £€:62:50
- 0£:52:50
EATA
- Y2LT:S0
- TTETIS0
- 8T:60:50
£ STIS0:50
- 2TT0'S0
- 60:25:10
- 90510
© 06110
- 00:S170
- /S0V10
C YS90
- TSZEW0
- 8¥:82:%0
- Y0
- 2r0Z10
- 6€:9T:10
- 9EZTH0
© €£€:8010
- 07010
- 12:00:%0
- 72:95:€0
- 1225€0
- 8T:8Y'€0
- STYPE0
EAR )
- 60:9€:€0
- 90:ZE€0
- €0'8Z:€0
- 00:%Z:€0
- /S6TIE0
- SIST:E0
CTSTTE0
- 87:0:€0
- SPE0'€0
- 276520
- 6£:55:20
- 9816120
- €€:.120
- 0£:EV20
- 126820
- ¥25E120
- T2TE0
- 81:22:20
- ST:E2120
- 2T6T20
£ 60:GT:20
- 90°TT:20
£ €0:20:20
- 00:€0:20
- /58510
- S YSTO
- 15050
- 819110
- SPiZTO
- 2r'8ET0
- 6E7ETO
- 9€10£1T0
- €€:92:T0
- 0£:22:T0
- /2:8TT0
- Y2 HTT0
- T20TT0
- 8T:90:10
- GT:20°T0
- 2T:85:00
- 60:%/5:00
£ 90:05:00
- €0:9%:00
- 002100
- 151/€:00
- ¥SIEEI00
- 15:62:00
- 87:52:00
- STZ:00
- 2riLT:00
- 6€:€T:00
- 9€:60:00
- £€:50:00
- 0£:T0:00
AR
- v2iesiEe
AR
- 8TiShiEe
CSTTYIEZ
S eriLeee
- 60:€EET
£ 9062:€2
- €0'52:€2
- 00°TZET
- /S9TET
R HAR XS
- 158062
- 8Yv0'€T
- S7:00:€2
- 2ri95e
- 6£:25'22
- 9ei8rize
- eevpiee
- ogioviee
- 1zi9eTe
S veizee
" 128zee
- 8Tivziee
- STi0Z2e
EAR) 2
- 602122
- 908022
- €0%0:22
- 00:00:22

Orario

pag. 4/5




REPORT DI MISURA - RUMORE

Comune di Breda di Piave (TV)

Grafico curve distributive e cumulative

01/09/2019

Data:

Analisi Statistica

X
S ¥ XX ¥} ¥ 8 ¥ ¥&8 ¥ ¥ ¢
o o o o o o =) o o o >
— (0] 0] N~ (o] Te) < o (qV] — o
- 00T
A
S 7o
R - 16
T |3 - 88
2 | E -
S | - 68
g g - Z8
— _ -
3 |3 -6/
— _ -9/
- €L

dB(A)

Time History

X X X S S S X X
=
<
_ aamEmE=E==
N gL
o
S momM@om@mm
n 22232835
: O O N0 N~ o®
9 10 < 0o m ;Mmoo
S§E[s5.5
NW |2 ®ZF
@© o X o
=V |20 c® T T TR TR LI
3 o mlo%
z|lw|Sg|2F3EE
522 [Ex @S
H¥lzTleBa] | g8 2823 8 3
o) Sh|leg|8xsg | < - 4 -
z w|lm[NE |0 oo -l
14 S(Njo §|cc BE
=) SMOM/_Slnaar
= 04138 o >=0
) o <> Lo OO0
ol |. ..
c ® Qo
m 5 o |3
£ @ o M_w
—_
()
2 m € |E
=l 5| |8|E |p
O ol=|C +3
ol 1812l8le |©
o] O|g|2|N %
o INI2|28 |e
[0} O|lm| O ©
o ald|d]0 O

LAeq[dBA]

SPL[dBA]

!
—
——
o o o o o o o o
m (e} [c0] N~ © Lo o™ N

[(w)ap] e

ST:€¥:80

- ¢S T80
| 62:07:80

90:6€:80

| €1:2€:80
- 02:9€:80
- /G:7€:80
L ¥€:€€:80
| TT:Z€:80

817:0€:80

| S2:62:80
" ¢0:8¢:80
- 6€:9¢:80
L 91:G2:80
| €G:€¢:80

0€:¢¢:80

[ 20:12:80
" ¥¥:6T:80
- T¢:8T:80
L 8G:9T:80
| GEST:80

¢T:¥1:80

" 6v:21:80
- 92:TT:80
- £0:0T:80
| 0v:80:80
| /T:20:80

¥5:50:80

' T€¥0:80
~ 80:€0:80
- G¥:T0:80
| ¢¢:00:80
| 6G:8G:20

9€:1G:20

" €T:95:20
- 097520
- 12:€5:20
| ¥0:2S:20
| T:05:20

8T:6%:20

" SSL1L0
- €910
- 60:5:20
| 9FEVL0
| €2i2riL0

00:Tv:20

I LE6EL0
- ¥1:8€:L0
- TG9€:20
| 82:G€:20

S0:v€:L0

| 2¥izeL0
T 6T:TE:L0
- 95:62:20
L ££:82:20
| 0T:22:20

JAASTAVAC)

| veireiLo
" T0:€¢:L0
- 8¢T¢:L0
- GT:0¢:L0
| ¢S:8T:L0

6¢:LT:20

[ 90:9T:20
rEvvTiL0
- 0C:€T:L0
L LSTT:L0
| ¥E:0T:20

TT:60:20

| 8t:20:L0
r G¢90:20
- ¢0:50:20
L 6€:€0:20
| 9T:¢0:20

€6:00:20

" 0£:65:90
- 20:85:90
- ¥195:90
| T2:55:90
| 8G:€5:90

GECG'90

" 2TTSI90
- 67:67:90
- 92:87:90
| €0:21'90
| OV:S¥:90

LT:¥1:90

I ¥S2P:90
r TETY90
- 80:07:90
L G:8€:90

¢2:L€:90

65:G€:90
1 9€E90
- ET:€E90
- 0S:T€:90
L £2:0€:90

70:62:90

| T¥:22:90
" 8T:92:90
- §5:%72:90
| 2€:€2:90
| 60:22:90

917:0¢:90

| €2:6T:90
" 00:8T:90
- /€:9T:90
L ¥T:ST:90
| TS:ET:90

8¢:¢T:90

| GO:TT:90
" 2t:60:90
- 6T1:80:90
L 9G:90:90
| £€:50:90

0T:70:90

| L¥:20:90
" ¥2:T0:90

T0:00:90

Orario

pag. 5/5




100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

LAeq[dBA]

I Curva distributiva

e Curva cumulativa
SPL[dBA]

i

dB(A)

Analisi Statistica

7% -
6%—5
5%5
.
3%
2%5
1% -

Grafico curve distributive e cumulative

Comune di Breda di Piave (TV)
Time History

REPORT DI MISURA - RUMORE

59.3 [dB(A)]
71.0 [dB(A)]
59.3 [dB(A)]
49.8 [dB(A)]
42.4 [dB(A)]
40.6 [dB(A)]
38.4 [dB(A)]

L Aeq
Lo
L1o
Lso
Leo
Los
Log

12°24'3.08"E
Assenza di precipitazioni.

Velocita del vento < 5 m/s.
Svantek 958 s/n 23327.
Certificato LAT 068 40733-A

Fonometro integratore:
Classe di precisione 1.

30/08/2019
DIURNO

P06
45°43'1.10"N

100
90
80

o o o o
N~ © Tel <

[(w)ap] nieAn

30
20

F¥SvSITE
F 9Ti6YiTC
- 8eiEyiTe
£ 00:8€:TC
FcgieeTe
c v¥i92:TeC
£ 90:TT12
£ 8C:STTC
£ 0S:60:TC
AR
- #€:85:0¢
£ 95:25:0¢2
£ 8T:.¥:0C
£ Ov:TY:02
£ 2019202
F ¥2:0€:0¢2
F 9v:v2:0C
£ 80:6T:0¢
£ 0€:€T:02C
£ ¢5:20:0¢C
£ ¥1:20:02
F 9€19G:6T
£ 8G:0G:6T
£ 02:SP:6T
c ZVi6E6T
c V0vE6T
- 92:82:6T
F 812261
FOT:T6T
F2EITT6T
F ¥5:50:6T
£ 9T:00:6T
F 8€1%5:8T
- 00:617:8T
F CZEV8T
F viiLE8T
£ 90:2€:8T
F 82:92:8T
£ 05:02:8T
FCTISTI8T
£ ¥€160:8T
£ 95:€0:8T
£ 8T:8G1.T
FOvieSiLT
F20iLiiLT
FYCTYILT
FOVIGEILT
£ 80:0€:LT
EOEWeiLT
£ 2S:8TILT
FYTIETILT
F9€1L0:LT
F8S:TO:LT
F 02:95:9T
F 2¥:05:9T
F ¥0:S¥:9T
£ 92:6€:9T
F 8v:€€19T
£ 0T:82:9T
F 2¢€ieeioT
- ¥S9T:9T
FOTITTIOT
£ 8€:50:9T
£ 00:00:9T
E 2TSIST
F ¥¥:8p:GT
F 90:EVIST
£ 82:.€:GT
- 0S:TEIST
£ 2T:92:GT
c ¥€102:ST
F9SYTIST
£ 8T:60:GT
F OV:€0:ST
£ 20:85 T
F ¥2ieSvT
FOvIOvivT
£ 80 TYiVT
F 0€:SEVT
F 2562 VT
EYTivevT
£ 9€:8T YT
£ 8G:CTVT
£ 02:L0¥T
FZrTOVT
F ¥0:9G:ET
£ 92:0S:€T
F 8V PIET
FOT:6EET
FceieeieT
EvSiL2iET
F9TigeieT
F 8EI9TIET
F00:TT:ET
£ 22:S0ET
F ¥¥:65:2T
£ 90:¥S:CT
F 82:8vieT
£ 0S:ZvieT
XAWAA)
FyeiTeeT
£ 95:52:2T
£ 8T:02:¢T
cOvipTieT
£ 20:60:CT
F ¥2:€0:2T
EOViLSITT
F80:2STT
F0S:9vITT
F2SI0vITT
FPTIGETT
£ 9€:62:TT
£8G€ZTT
£ 02:8T:TT
ECYiCTIIT
F¥0:L0:TT
F9Z:TOTT

Periodo di riferimento:
Posizione di misura:
Condizioni meteo:
Catena strumentale:

Latitudine:
Longitudine:

Data:

Orario

pag. 1/3




100%
90%

— L ¢€:.9:90
F §2:€5:50
c 8T:6%:90
F TT:S¥:G0

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

I Curva distributiva
= Curva cumulativa

Analisi Statistica

00T £
F Y0 TY:S0
F LS:9€:50
- 05:2£:50
£ EV:82:50
- 917250
- 62:02:50
F 22:9T:50
- ST:ZTIS0
F 80:80:50
- TO:70:50
- Y5650
- 175G 10
F OVITS0
- F €SV Y0
- 0L C 9z:Ev b0
- /9 F 6T:6€70
- i F 2TISEW0
- 79 F SO:TEW0
- T9 - 8G:92:10
F 1512210

85 - pi8T:v0
FLEVT0
—— - 0€:0T:¥0
- F £2:90:70
61 £ 9T:20:70
o F 60:85:€0
= C 20:¥S1€0
24 7] - GG6vE0
oY — - 87:Sv€0
E TV TYIE0

LE | F vEILEIE0
Cve F L2:€E€0
C F 02:62:€0
. e - F £TISZE0
- 8¢ £ 90:T2:€0
. = - 65:9T:€0
E a¢ - 25210
- ¢c - G¥:80:€0
6T - 8E170:€0
C - T€:00:€0
91 F ¥2:95:20
CEeT AR
F 0T:87:20

N~
(o))

LAeq[dBA]

<
(]

—
(e}

(e}
[ce]

LI
AN O
0

T
O
N~

-
N~
SPL[dBA]

dB(A)

Grafico curve distributive e cumulative

30% -

- €0-v¥-C0
X £ 9G:6€:¢0
[=) . .

(@) F 67:G€:20
F 2riTE20

T
o
—

TN

25% -
20% -
15%

10% -
5% -

ST RATAC)
- 82:€2:20
£ T¢:61:20
1 F ¥YT:GT:20
£ L0:TT:20
F 00:20:20

Comune di Breda di Piave (TV)

REPORT DI MISURA - RUMORE

— F €6:20:20
- 9v:85:T0
F 6EYSTO
£ 2€10S:T0
F GZ:9%:T0
C8T:Z¥'T0
F TT:8E'T0
F ¥0'7€:T0
F /S'62:T0
£ 05:G2'T0
FEVITZTO
£ 9€:/T'T0
F 62:ETTO
£ 22:60:T0
F GT:S0'TO
— £ 80:TO'TO
£ T0:25:00
- ¥5:25:00
C L1:87:00
F Ov:v¥:00
£ €:07:00
F 92:9€:00
£ 6T:2€:00
- 2T1:82:00

Time History

|

NOTTURNO
45°43'1.10"N

30/08/2019
P06

Data:

Periodo di riferimento:
Posizione di misura:
Latitudine:

£ G0'%2:00
F 8G:6T:00
- TS:ST:00
-7 TT:00
c /€:20:00
F 0€:€0:00
C €2'6S:€C
- 9T:GG:€T
F 60:TSEC
F 20:Lviee
F GGiZviee
- 8vi8eiee
FIviveee
- vEI0EET
1 [ T T R T T [ - LTi9zET

£ 0zZ:22:€2
FET8TIEL
£ 90:¥T:€2C
F 65:60:€2
F 25:S0:€2
- G7:TO:ET
C 8€:/G:22
] FT€€G2T
cvZi6v:22
F LTiSviee
FOT:T¥:22
F e0:.€12¢
- 9G:2€:2¢
F 6v'82ice
- Zviveiee
- gelo0zize
- 82:9T:2¢
£ 12:21:22
- ¥1:80:2¢
£ 10'%0:22
F 00:00:22

w mlh“_

47.8 [dB(A)]
60.4 [dB(A)]
45.0 [dB(A)]
37.7 [dB(A)]
36.0 [dB(A)]
35.8 [dB(A)]
35.4 [dB(A)]

LOl
I—10
I—50
L90
Los
L99

I—Aeq

12°24'3.08"E
Assenza di precipitazioni.

Velocita del vento < 5 m/s.
Svantek 958 s/n 23327.
Certificato LAT 068 40733-A

Fonometro integratore:
Classe di precisione 1.

—

90
80

o o o o
N~ © o <

100
30
20

[(w)ap] nieAin

Longitudine:
Condizioni meteo:
Catena strumentale:

Orario

pag. 2/3




100%

90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

I Curva distributiva

Analisi Statistica

= Curva cumulativa

LAeq[dBA|]

SPL[dBA]

dB(A)

Grafico curve distributive e cumulative
7%

6% -

5%-5
4%-:
3% -
2%-5

Comune di Breda di Piave (TV)

REPORT DI MISURA - RUMORE

31/08/2019
DIURNO

P06

Periodo di riferimento:
Posizione di misura:

Data:

Time History

Z (W
S |eo
=[S
—|m
o<
< | N
o |o
| N
<t |
g
o=
£|lo
m.m
o)
E|C
®| O
|

58.6 [dB(A)]
67.9 [dB(A)]
62.6 [dB(A)]
54.3 [dB(A)]
44.5 [dB(A)]
42.6 [dB(A)]
40.5 [dB(A)]

Los
Lio
I—50
I-90
I—95
L99

Certificato LAT 068 40733-A
I—Aeq

Assenza di precipitazioni.
Velocita del vento < 5 m/s.
Fonometro integratore:
Svantek 958 s/n 23327.
Classe di precisione 1.

11

W I AL

I

I '“ l \

il

INATUIRAN NIl

N

LU LTI R T

L L

I‘ ||l.ull

100
90
80

Condizioni meteo:
Catena strumentale:

o o o o
N~ © Te) <

[(w)ap] HieAn

30
20

- LS6YITT
L 9G:9VITT
L GSEVTT
[ YSIOviTT
CE€SLETT
- ZSYETT
FISTETT
L 0G:82'TT
[ 6V:G2TT
C8Y:2eTT
FLV6TITT
FOv9TITT
CSYETTT
C 70T TT
[EV:L0TT
CZrvOITT
F TV TOTT
- 0¥:8S:0T
[ 6£:GG:0T
[ 8€:2S:0T
CLE670T
- 9€:9v:0T
L GEEVI0T
C ¥€:07:0T
[ €€:.€0T
- ZEYE0T
- TETE0T
- 0€:82:0T
[ 62:52:0T
[ 82:22:0T
L2'6T:0T
- 92:9T:0T
- GZ'ET0T
L ¥2:0T:0T
[ €2:20:0T
[ Z22:70:0T
- T2'T0:0T
- 02:85:60
- BT:GS:60
[ 8T:25:60
CLT:6¥:60
C 9T:9%:60
- ST:EV:60
- ¥T:07:60
L E€T:2€60
[ ZT¥E60
CTT'TE60
- 0T:82:60
- 60:G2:60
[ 80:22:60
C L0'6T:60
£ 90:9T:60
- GO:ET:60
- 70:0T:60
F €0:20:60
[ 20'%0:60
[ TO:T0:60
r 00:85:80
- 65:75:80
- 8G:TS:80
L /G'8%:80
[ 9G:G¥:80
[ GG:Z¥:80
- ¥G:6€:80
- £G:9€:80
[ 2G'€€:80
[ TS:0€:80
£ 0G:22:80
- 6¥:%72:80
- 811280
- /¥:8T:80
[ 9%:GT:80
[ G¥:ZT:80
- ¥7:60:80
- £0:90:80
- 2t'€0:80
C Tt:00:80
[ 0v:2G:20
C 6E¥G:L0
- 8E1TG:L0
FL€:87:10
[ 9€:6%:/0
[ GEZY:L0
C ¥€:6€:L0
- €€19€:0
- zeeeil0
[ T€:0€:L0
[0€:22:20
[ 627210
- 82:12:.0
- 12:8T:L0
L 92'ST:L0
[ G2:ZT:L0
[ ¥2:60:20
 €2:90:20
- 22'€0:L0
- T2:00:20
L 02:25:90
[ 6T:¥5:90
c 8T'TS:90
- LT:87:90
- 9T:G¥:90
L GT:Z¥:90
[ ¥T:6€:90
C €T:9€:90
- CTiEE90
- TT:0€:90
L 0T:22:90
[ 60:%72:90
[ 80:T2:90
- L0:8T:90
- 90'ST:90
[ G0'2T:90
[ #0:60:90
[ €0:90:90
- 20'€0:90

T0:00:90

Orario

pag. 3/3




